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VIHULA VALLAVOLIKOGU

MAARUS

Kismu 09.detsember 2010 nr 30

Vihula valla iihisveeviirgi ja —kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri

Miiiirus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 loike 1 ning Uhisveeviirgi
ja —kanalisatsiooni seaduse § 8 16ike 4 alusel.

=1 peatiikk
ULDSATTED
§ 1. Eeskirja reguleerimisala

(1) Vihula valla tihisveevirgi ja _kanalisatsiooni kasutamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sitestab
veevarustuse ja reo- ning sademevee drajuhtimise teenuste osutamise nouded ja
tingimused ning teenuste osutamise ja kasutamise korra Vihula vallas.

(2) Eeskiri on kohustuslik tditmiseks koigile ithisveevirgi ja —kanalisatsiooniga seotud
juriidilistele ja fiiiisilistele isikutele Vihula vallas.

§ 2. Moisted

(1) Eeskirjas kasutatakse moisteid Vihula Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt
kinnitatud  Vihula valla thisveevirgi ja -—kanalisatsiooniga liitumise eeskirjas toodud
tihenduses.

(2) Lisaks kiesoleva paragrahvi 18ikes 1 toodule kasutatakse eeskirjas mdisteid jirgmises
tihenduses:

1) abonenttasu — tasu, mida klient maksab ithisveevirgi ja —kanalisatsiooni nduetekohase
toimimise tagamise eest sdltumata kasutamisest;

2) arvestusperiood — veevarustuse vdi reo- ning sademevee drajuhtimise teenuste osutamise
periood, mille kohta esitatakse kliendile arve;

3) avalik veevdtukoht — tihisveevirgil asuva veevotmise seadme, nagu olmevesik jms, koht;

4) fekaalid — kuivkiimlatest viljaveetavad jaitmed,

5) joogivesi — joogiks, toidu valmistamiseks ja muudeks olmevajadusteks kasutatav vesi;

6) kontrollkaev — nouetele vastav kanalisatsiooni vaatluskaev proovi votmiseks kinnistult
drajuhitavast reo- ning sademeveest;

7) mdddukaev — kaev, kus asub modddusolm;

8) purgimiskoht — tekkekohast draveetud reovee voi fekaalide ithiskanalisatsiooni laskmise
koht;

9) reostusgrupp — reovee reostustaset médravate reostusniiitajate vahemik mis on aluseks
{ilenormatiivse reostuse tasu méframisele;



10) reovee kanalisatsioon — ehitised ja seadmed reovee drajuhtimiseks;

11) sisendustoru — kinnistu veevirgi torustiku 151k liitumispunktist veearvestini;

12) iihisveevirgi ja —kanalisatsiooni avarii — Ghisveevirgi ja —kanalisatsiooni ehitiste voi
saadmete ettendgematu purunemine voi rikkiminek, mille tagajérjel oluliselt halveneb voi
katkeb klientide veega varustamine voi nende reo- ning sademevee drajuhtimine, vii on
ohustatud inimesed, ehitised voi keskkond.

(3) Uhisveeviirgi ja —kanalisatsioonina kiisitletakse tihisveevirki voi iihiskanalisatsiooni eraldi
vii molemat koos. Reo- ning sademeveena kisitletakse reovett voi sademevett eraldi vii
mdlemat koos.

§ 3. Uhisveeviirgi ja kanalisatsiooni kasutamine

(1) Uhisveeviirgi ja —kanalisatsiooni abil veevarustuse ja reo- ning sademevee drajuhtimise
teenuste osutamine toimub vallavolikogu otsusega tegevuspiirkonda midratud vee-cttevotja
poolt vastavalt eeskirjale.

(2) Uhisveevirgi —ja kanalisatsiooni toimimise ning korrashoiu oma tegevuspiirkonnas tagab
vee-ettevotja vastavalt eeskirjale ning Vihula Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja vee-
ettevdtja vahel slmitud lepingule.

(3) Uhisveeviirgist klientidele antava vee kvaliteet ja kvaliteedikontroll peab vastama
sotsiaalministri poolt kehtestatud nduetele, Nouete téditmise peab tagama vee-ettevatja.

(4) Uhisveeviirgi ja —kanalisatsiooni klientidel on Sigus saada ithisveeviirgist vett ja juhtida
iihiskanalisatsiooni reo- ning sademevett vastavalt vee-ettevdtjaga solmitud lepingule
(edaspidi teenusleping). Teenusleping sdlmitakse kinnistu omaniku vdi valdajaga.

(5) Klient tasub veevarustuse ja reo- ning sademevee drajuhtimise teenuste eest vee-ettevitjale
kehtestatud hindade alusel vastavalt teenuslepingule.

(6) Vee-ettevdtja tegevuspiirkonna plaan peab asuma vee-ettevitja klientide teenindusruumis
nithtaval asukohal.

(7) Veevarustuse ja reo- ning sademevee 4rajuhtimise teenuste osutamine vee-ettevotjate vahel
toimub lepingu alusel, mis on koostatud kooskdlas vallavalitsuse ja vee-ettevdtja vahelise
lepinguga.

(8) Uhisveeviirk on sdltuvalt ehitusviisist ette nihtud:
1) joogi- ja tuletdrjevee saamiseks;
2) ainult joogivee saamiseks.

(9) Uhiskanalisatsioon on saltuvalt ehitusviisist ette nihtud:

1) reovee kanalisatsiooni puhul reovee drajuhtimiseks;

2) sademevee kanalisatsiooni puhul sademevee drajuhtimiseks;

3) ithisvoolse kanalisatsiooni puhul reo- ja sademevee drajuhtimiseks.

(10) Uhisveeviirgi ja —kanalisatsiooni kaitsevéondis tuleb jdrgida Uhisveevirgi ja —
kanalisatsiooni seaduse kohaseid kitsendusi. Kaitsevidndis vee-ettevotja loata keelatud
tegevuse eest karistatakse digusaktides sitestatud ulatuses ja korras.



(11) Isikuid, kes on siidi ithisveeviirgi ja —kanalisatsiooni ehitiste vii seadmete
kahjustamises, kannavad Oigusaktides siitestatud korras vastutust pdhjustatud kahju eest,
sealhulgas sellega kaasneva veekao ja keskkonnakahjude eest.

§ 4. Uhisveeviirgi ja —kanalisatsiooni kasutamine iildistes huvides

(1) Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni ulatumisel teise kohaliku omavalitsuse
haldusterritooriumile midiratakse sellise iihisveevirgi ja —kanalisatsiooni kasutamise
tingimused vastava kohaliku omavalitsuse ja vallavalitsuse vahelise lepinguga.

(2) Uhiskanalisatsiooni kaudu avalikelt teedelt, tinavatelt ja viiljakutelt sademevee
drajuhtimine ning ihisveevirgil asuvatest tuletdrjehiidrantidest ja veemahutitest kahjutule
torjumiseks ning teisteks pédstetdodeks ja dppusteks, samuti avalikest veevitukohtadest vee
vétmine ning vastavate kulutuste eest tasumine reguleeritakse vallavalitsuse ja vee-ettevotja
vahelise lepinguga.

(3) Reovee ja fekaalide viiljaveol ning purgimisel thiskanalisatsiooni tuleb juhinduda Vihula
valla reovee ja fekaalide draveo eeskirjast. Purgida vGib vee-ettevitja poolt mifratud
purgimiskohtades vee-ettevotjaga sdlmitud lepingu alusel.

(4) Uhisveeviirgi tuletdrje hiidrantide ja veemahutite, samuti avalike veevdtukohtade
korrashoiu eest vastutab vee-ettevdtja. Tuletdrje hiidrante ja veemahuteid kasutab piirkondlik
pitistekeskus (edaspidi piiistekeskus) kahjutule torjumisel ja vajadusel teistel pédstetoadel.
Neist vaib muuks otstarbeks vett kasutada vaid vee-ettevotja loal. Hiidrantide ja veemahutite
kasutamine Oppustel ning neist tarvitatav vee kogus tuleb vee-ettevdtjaga eelnevalt
kooskdlastada, vastasel juhul loetakse veevolt omavoliliseks.

2. peatiikk
VEEGA VARUSTAMINE JA REO- NING SADEMEVEE ARAJUHTIMINE

§ 5. Uhisveeviirgi ja —kanalisatsiooni ulatus ja litumispunki

(1) Uhisveevirgi ja —kanalisatsiooni ning kinnistu veevirgi ja kanalisatsiooni vaheliseks
piiriks on vee-ettevdtja poolt miiratud liitumispunkt. Nouded liitumispunkti paigutusele
esitatakse liitumistingimustes. Liitumispunkt on iithisveevirgi ja —kananalisatsiooni oluline
0s4.

(2) Liitumispunkt asub avalikult kasutataval maal kuni iiks meeter viljaspool kinnistu piiri
voimalikult piiri juures. Kui liitumispunkti ei ole vdimalik m#drata eelnimetatud tingimustel,
miiratakse liitumispunkt vee-ettevatja ja kliendi vahelisel kokkuleppel.

(3) Liitumispunktiks veeviirgil on peakraan, kanalisatsioonil vaatluskaev (toru). Kui
olemasoleval torustikul peakraan voi vaatluskaev puudub, voi see asub kinnistu piirist
kaugemal kui iiks meeter ning liitumispunkti asukoht ei ole kiesoleva paragrahvi 1oike 2
kohaselt poolte vahel teisiti kokku lepitud, midratakse liitumispunkt kuni vajalike
imberehitusteni torustikule.

(4) Liitumispunkt fikseeritakse kirjalikult piiritlusaktis koos skeemiga, mis on koos
liitumislepingu kohaste liitumistingimustega teenuslepingu lahutamatu osa.

(5) Avalike teede, tinavate ja viljakute sademevee dravooluehitiste liitumispunkt méfiratakse
eeskirja § 4 16ike 2 kohases lepingus. Liitumispunktide asukohti piiritlusaktiga ei fikseerita.
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(6) Kinnistute piiride vdi hoonestuse muutmiseks detailplaneeringuta tuleb kliendil see
eclnevalt kooskdlastada vee-ettevdtjaga. Kui sellega tekib vajadus liitumispunktide vdi teiste
veeviirgi- vdi kanalisatsioonirajatiste (imberehituseks, viiljastab vee-ettevitia tehnilised
tingimused koos teostustihtajaga.

(7) Kinnistute piiride muutmisel detailplaneeringuga esitab vee-ettevotja veevirgi- ja
kanalisatsioonirajatiste ehitamise ja timberehitamise nduded planeeringu libivaatamisel.

§ 6. Uhisveeviirgi veerdhk ja iihiskanalisatsiooni paisutustase

(1) Veerdhk liitumispunktides miiiratakse vee-etievdtja poolt piirkonniti, kehtestatud
iildplaneeringute alusel, lihtudes valdavast hoonestuskorgusest ja vorgurajatiste tehnilisest
lahendusest.

(2) Vihim ndutud veerdhk, mdddetuna maapinna korgusel, on iihekorruselise hoonestuse
korral 20 m H,O (veesammast), millele hoonestuse iga jirgneva korruse kohta lisandub 4 m
H,0. Kui kinnistul vajatakse suuremat veerdhku, tuleb réhu tdstmine lahendada kliendil oma
rohutdsteseadmega ja omal kulul.

(3) Rohk ei tohi langeda alla 10 m (tulekahju korral) ja tiletada torustikus 60 m H:0.

(4) Paisutustase iihiskanalisatsioonis on miratud kanalisatsiooni tehnilise lahendusega ja
antakse liitumistingimustes. Kui paisutustase ei ole antud on selleks reovee kanalisatsiooni
korral liitumispunkti poolt esimese, {ihiskanalisatsiooni juurde kuuluva, vaatluskaevu kaane
korgus ning sademevee voi iihisvoolse kanalisatsiooni korral #ravoolu suunas lihima
tinavapinna korgus +0,1 m. Kui pole tagatud reo- vdi sademevee isevoolne voi
iilenjutusriskita drajuhtimine, tuleb reo- voi sademevee {ilepumpamine vOi paisutustasemest
allpool asuvate ruumide ja pindade kaitse lahendada kliendil oma seadmetega ja omal kulul.

§ 7. Ajutised torustikud

(1) Vee-ettevitja voib lubada téhtajalist veekasutust vdi reo- ning sademevee frajuhtimist
ajutisteks tarvidusteks (ehituseks, kaubanduseks, kastmiseks) viljastatavate tehniliste
tingimuste ja tihtajalise teenuslepingu alusel eelneva liitumislepinguta.

(2) Ajutiste torustike ehitamine, hooldus ja likvideerimine toimub tihtajalise teenuslepingu
taotleja poolt ja tema kulul. Kui {thendusi ithisveeviirgi ja —kanalisatsiooniga tdhtaegselt ei
likvideerita, vib seda teha vee-cttevdtja teise lepingupoole kulul.

(3) Ajutiste torustike kohta kehtivad kinnistu veevérgi ja kanalisatsiooni nduded ja
kohustused. Liitumispunktiks ajutiste torustike ja {thisveeviirgi voi —iihiskanalisatsiooni vahel
on nende tthinemiskohad, Veetorustiku tthinemiskohal peab olema sulgur ja tagasildogiklapp.

(4) Tihtajalise teenuslepingu taotlejal tuleb veekasutuse iile arvestuse pidamiseks paigaldada
omal kulul ajutisele torustikule vee-ettevdtja nduetele vastav veemdddusdlm ja arvesti kui
taotleja ja vee-ettevdtja ei ole kokku leppinud teisiti.

§ 8. Nouded kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni ehitusele, korrasolekule ja hooldusele

(1) Kinnistu veevirk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses digusaktide ning
tehniliste normdokumentide ja eeskirjaga.



(2) Vee tagasivoolu wviltimiseks Kinnistu veevirgist iihisveeviirki peab kinnistu
veemdodustlme olema paigaldatud tagasilddgiklapp.

(3) Kinnistu kanalisatsioonil peavad olema allpool iihiskanalisatsiooni paisutustaset
paiknevatel reo- ja sademeveeneeludel ning drenaaZivee #ravoolul kaitseseadmed uputuste
viltimiseks.

(4) Vee-ettevdtjal on digus nduda, et kanalisatsiooni ihendustorustik oleks ventileeritud ldbi
kinnistu kanalisatsiooni viihemalt ihe viilisshku avaneva ventilatsioonitoru kaudu.

(5) Klient on kohustatud:

1) hoidma ja kasutama kinnistu veeviirki ja kanalisatsiooni sellises korras, et need ei oleks
ohuks kinnistul viibijatele, ei kahjustaks iihisveeviirki vdi —kanalisatsiooni ega takistaks
teenuste osutamist teistele klientidele;

2) hoidma sisendustoru kohal oleva maa-ala toru kontrollimiseks juurdepiiisetavana ning
sisendustoru nihtava lekke ilmnemisel voi vastava kahtluse olemasolul sellest teatama vee-
ettevitjale;

3) lubama kinnistu veevirgile paigaldada ja hooldada veearvesteid ning fagama nende
toimimise ja sdilivuse vastavalt eeskirja §18 ja §19 toodule;

4) kinni pidama eeskirja § 15 ja § 16 kohastest nductest drajuhitavale reoveele;

5) lubama vee-ettevdtjal vétta kinnistuvdrgust vee- ja reo- ning sademeveeproove ja
tervisekaitse teenistusel veeproove;

6) jilgima liitumispunktide luukide ja tihisveevirgi tahissiltide seisundit, nende vigastustest ja
kaotsiminekust teatama vee-ettevatjale.

(6) Kinnistul on keelatud iihendused mis ohustavad veeviirgi ja kanalisatsiooni t66d voi nende
kasutajaid. Keelatud tihendusteks loetakse:

1) tthendust, mis vdimaldab reostunud v&i reostusohtliku vee, samuti téddeldud (muudetud
kvaliteediga) vdi korgetemperatuurilise vee vdi auru, ohtlike vedelike voi gaaside
tagasivoolamist voi imbumist veevirgiga tthendatud seadmetest vdi siisteemidest nii normaal
kui alardhu korral veeviirgis;

2) fiithendust, mis vdimaldab iihisveevéirgiga vahetus fihenduses (vaba viljavooluta,
torukatkestita, jms) olevasse kinnistu veevirki juhtida vett teistest veeallikatest voi
veevarustussiisteemidest;

3) kinnistu veeviirgi vahetut tthendamist kanalisatsioonitorustike, -seadmete ja —kaevudega,
vedelike reservuaaridega (v.a. joogivee reservuaarid), korgsurveseadmetega, samuti
seadmestikuga milles kasutatakse tervisele ohtlikke aineid.

4) tthendust, mis vdimaldab reovett juhtida sademevee kanalisatsiooni;

(7) Kui reo- vdi sademevee reostusniiitajad (letavad eeskirja §16 kohaseid piirviiirtusi on
klient kohustatud enne reo- vdi sademevee ithiskanalisatsiooni juhtimist kasutama
eelpuhastust.

(8) Kui kliendi poolt keelatud thenduse tegemise, iihiskanalisatsiooni chustava reostuse
drajuhtimise voi nende muu siliilise tegevuse tOftu reostus vesi ithisveevirgis, rikuti
ithiskanalisatsiooni rajatisi voi pohjustati keskkonnareostust, hiivitatakse sellest tulenevad
kahjud kliendi poolt.

§ 9. Veeseadmete plommimine

(1) Vee-ettevdtjal on digus kinnistu veeviirgil ja kanalisatsioonil plommida:
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1) veearvestita tuletdrjesiisteemi sulgur ja hiidrant;

2) vee- ja reoveearvesti liitmik ning arvesti elektritoite ja —{ilekande siisteem;
3) kinnistu veevirgi sisendus- ja kanalisatsiooni véiljundtorustik;

4) iihendused mis voimaldavad veevdttu enne veearvestit,

(2) Plommide paigaldamine vormistatakse kahepoolse aktiga millega klient vastutab
plommide sdilimise eest ning on kohustatud koheselt teatama vee-ettevitjale nende
kaotsiminekust ja rikkumisest.

(3) Kliendil on keelatud iihisveevirgi ja —kanalisatsiooni juurde kuuluvate ning
kinnistuvorkudel plommitud sulgurite omavoliline avamine v&i sulgemine, vilja arvatud
kiiesoleva paragrahvi 18ikes 4 toodud juhtudel.

(4) Klient vdib tuletdrjesiisteemi sulguritelt ja hiidrantidelt plomme &ra votta:

1) tuletdrjesiisteemi katsetamiseks piirast kooskolastamist vee-ettevotjaga;

2) kahjutule t8rjumiseks, millest ta on kohustatud vee-ettevdtjale teatama hiljemalt 24 tunni
jooksul peale plommi eemaldamist.

(5) Eemaldatud plommide tagasipaigalduse kulud kannab klient.
§ 10. Kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni kontroll

(1) Oigus teostada kontrolli kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni korrasoleku iile on
vallavolikogu otsusega volitatud isikul (edaspidi volitatud isik)

(2) Uhiskanalisatsiooni juhitud reo- ning sademevee reostusniitajate kontroll toimub eeskirja
§17 kohaselt.

(3) Kontrolli kiigus leitud puuduste voi rikkumiste kohta koostatakse kahes eksemplaris akt,
millest iiks edastatakse kliendile, Akt on sdltuvalt puuduste voi rikkumiste iseloomust
tihtajaliste ettekirjutuste, veeandmise ja reo- ning sademevee #rajuhtimise katkestamise,
kahjuhiivitise ning seadusjérgsete trahvide midramise aluseks.

3. peatiikk
TEENUSTE OSUTAMISE KATKESTAMINE JA TAASTAMINE
NING TEENUSTE OSUTAMINE AVARITOLUKORRAS

§ 11. Vee andmise ja reo- ning sademevee firajuhtimise katkestamine ja taastamine

(1) Vee-ettevitjal on digus klienti eelnevalt kirjalikult hoiatades, kuid mitte varem kui kahe
nidala motdumisel hoiatusest, katkestada kliendile vee andmine ja reo- ning sademevee
drajuhtimine kui klient:

1) on viivitanud veevarustuse ja reo- ning sademevee drajuhtimise teenuste arve vdi muude
maksekohustuste tasumisega iile kahe niidala, alates maksetihtaja saabumisest;

2) ei vdimalda kinnistu veeviirgi ja kanalisatsiooni kontrollimist, veearvesti hooldust v&i vee-
ja reoveearvesti niitude lugemist, plommimisi kinnistu veevirgil ja kanalisatsioonil ning votta
vee ja reo- ning sademevee proove;

3) ei ole tiitnud eeskirjast tulenevaid vee-ettevdtja voi volitatud isiku téhtajalisi ettekirjutusi;
4) ei ole taganud reo- ning sademevee drajuhtimise nduetest voi liitumistingimuste kohasest
veetarbimise ja reo- ning sademevee drajuhtimise hulgast ning nduetest kinnipidamist;

5)ei ole tditnud eeskirja § 5 16ike 6 kohast nduet voi ei ole kinni pidanud teostustihtajast.
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(2) Vee-ettevotjal on digus eelneva kirjaliku hoiatuseta katkestada kliendile vee andmine ja
reo- ning sademevee #rajuhtimine:

1) omavolilise veevitu véi reo- ning sademevee drajuhtimise ilmsiks tulekul;

2) kinnistu veevirgist voi kanalisatsioonist lahtuva {thisveevirki voi —kanalisatsiooni ohustava
reostuse korral;

3) lekke ilmnemisel sisendustorust.

(3) Kui kiiesoleva paragrahvi 15ike 2 kohasel tegutsemisel ei ole rikkumise voi puuduse kohta
vormistatud akti iileandmisega klienti katkestamise pohjusest teavitatud tuleb klienti
katkestamise phjustest esimesel viimalusel kirjalikult teavitada.

(4) Veeandmine ja reo- ning sademevee rajuhtimine taastatakse peale katkestamise pohjuste
korvaldamist ja sellega vee-ettevotjale tekitatud kulude ning voimalike hiivitiste tasumist
kliendi kirjaliku taotluse alusel. Omavolilised liitumised taasavamisele ei kuulu.

(5) Vee-ettevtja ei vastuta eeskirja kohasel kliendi kinnistule vee andmise ja reo- ning
sademevee drajuhtimise katkestamisel sellest kliendile péhjustatud véimalike kahjude eest.

(6) Vee andmise voi reo- ning sademevee drajuhtimise katkestamise pdhjuseks ei saa lugeda
juhust kui vee-ettevdtja ja kliendi vahel puudub kirjalik leping, kuid vee-ettevdtja esitab
regulaarselt vastavate teenuste eest arveid ja klient on arved digeaegselt tasunud.

(7) Erakorraliste asjaolude puhul on vallavalitsusel digus piirata tihisveevirgi vee kasutamist
kastmiseks.

§ 12. Vee andmine iihisveeviirgi ja —kanalisatsiooni avarii ning remonttigde korral

(1) Vadramatu jou tagajérjel tekkinud veevarustuse voi reo- ning sademevee drajuhtimise
katkemisel teostab klientide veega varustamist vdi reo- ning sademevee drajuhtimist vee-
ettevdtja lihtudes vallavalitsuse poolt antud korraldustest.

(2) Vee-ettevitjal on Oigus piirata voi katkestada kliendile vee andmine ja reo- ning
sademevee drajuhtimine avariiliste ja plaaniliste remonttédde korral. Veekatkestuste korral
remonttdode tottu tagab vee-ettevdtja maistliku aja jooksul, kuid viihemalt 10 tunni pérast,
ajutise veevdtu voimaluse klientide esmasteks vajadusteks,

(3) Vee-ettevdtia on kohustatud sisestama vallavalitsuse kodulehekiiljel olevasse
operatiivinformatsiooni andmebaasi iihisveeviirgi ja —kanalisatsiooni rajatiste plaaniliste
ehitus- ja remonttétde aja hiljemalt kaks néidalat enne téide algust ja avariiliste remonttééde
aja vahetult pérast vee-ettevOtja poolt registreeritud avariiteadet. Plaaniliste remontto&de
algusest ning nendega seonduvatest veeandmise ja reo- ning sademevee vastuvdtu piiramistest
voi katkestustest teavitatakse kliente kirjalikult viihemalt viis piieva enne t6&de algust.

(4) Kiesoleva paragrahvi 10ike 3 kohastest teavitustest mittekinnipidamise korral vastutab
vee-ettevotja plaaniliste remonttidde puhul kliendile vee andmise vdi reo- ning sademevee
drajuhtimise piiramisest voi katkestamisest pohjustatud vdimalike kahjude eest.

(5) Vee-ettevdtja ei vastuta kliendile vee andmise vOdi reo- ning sademevee drajuhtimise
viihenemise vai katkemise ning tileujutuste ja nendest pShjustatud vdimalike kahjude eest, kui
see toimus vidramatu jou tulemusena. Kui vee-etievdtja on ithisveeviirgi ja —kanalisatsiooni
hooldus- v&i remonttidde kiigus pdhjustanud kliendi kinnistu veevirgile vai kanalisatsioonile
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kahjustusi vdi ruumide dileujutusi, korvab vee-cttevotja kliendile kahjustuste kdrvaldamise
kulud.

(6) Teemaade vBi tinavate pinnale ulatuvate {hisveeviirgi ja —kanalisatsiooni rajatiste
purunemise vai rajatiste purunemisest pdhjustatud teepinna vajumiste korral tihistab vee-
ettevdtja teeldigu liikluskorraldusvahenditega ja likvideerib purunemise  v&i vajumise
kooskdlastatult tee voi tinava omanikuga.

4, peatiikk
OMAVOLILINE VEEVOTT JA REO- NING SADEMEVEE ARAJUHTIMINE

§ 13. Omavolilise veevitu ja reo- ning sademevee dirajuhtimise miiratlus

(1) Omavoliliseks veevdtuks voi reo- ning sademevee frajuhtimiseks loetakse juhtumit mil:

1) puudub vee-ettevotjaga vastav leping;

2) torustikule, sulguritele, tuletdrjesiisteemile, ning vee- v0i reovee mddustlmele vee-
ettevdtja poolt pandud plommid on eemaldatud voi rikutud, vilja arvatud eeskirja § 9
I6ikes (4) sétestatud juhud;

3) vee- vdi reoveearvesti taatlusplomm on eemaldatud voi rikutud;

4) vee- v3i reoveearvesti niitusid on moonutatud voi arvesti on rikutud voi eemaldatud;

5) kinnistu veeviirgile enne veearvestit on monteeritud veevottu véimaldav ithendus;

6) vee-citevitja loata toimub veevétt tuletdrje hiidrandist, viljaarvatud eeskirja § 4 loikes 4
siitestatud juhul;

7) vee-cttevdtja loata toimub vaatlus- voi muu kaevu kaudu reovee vi fekaalide purgimine
iihiskanalisatsiooni, juhitakse sademevett reovee kanalisatsiooni;

8) toimub muu tegevus, mis on suunatud teenuste tarbimisele selle eest mifratud hinda
maksmata.

(2) Omavolilise veekasutamise vdi reo- ning sademevee drajuhtimise ilmsiks tulekul koostab
iilevaatust teinud volitatud isik v0i vee-ettevdtja rikkumist midratleva aku.

§ 14 Omavoliliselt vietud vee ja omavoliliselt dirajuhitud reo- ning sademevee mahu ja
maksumuse mifiramine

(1) Omavolilise veevdtu ilmsiks tulekul tasub klient vee-ettevitjale hiivitust toru
libilaskevdime jérgi avamis-, plommi eemaldamis-, rikkumis- voi tthenduskohas arvestusega ,
et toru tétab kogu ristldikega 24 tundi 66pHevas vee voolukiirusega 0,5 m/sek. Veearvesti ja
veemdddusdlme plommide rikkumise voi eemaldamise voi arvesti niditude moonutamise
korral voetakse libilaskevdime midramisel aluseks arvesti arvestuslik siselibimdot. Kui
omavoliliselt vdetud vett oli vdimalik juhtida {ihiskanalisatsiooni, lisatakse hiivitusele tasu
selle #rajuhtimise eest. Hiivitus arvutatakse lihtudes kehtivatest veevarustuse ja reovee
drajuhtimise teenuste hindadest.

(2) Omavolilise reo- ning sademevee édrajuhtimise ilmsiks tulekul tasub klient vee-ettevtjale
hiivitust:

1) iihisveeviirgist voi muust veeallikast (séltuvalt vee saamise kohast) suubuva veetoru
libilaskevdime jirgi vastavalt kiiesoleva paragrahvi 1dike 1 kohasele arvestuskorrale;
2)reoveearvesti voi mdddusdlme plommide rikkumise voi nditude moonutamise puhul
vastavalt kiesoleva paragrahvi 1dike 1 kohasele arvestuskorrale arvesti arvestusliku
siseldbimdodu jérgi:



3) sademevee drajuhtimisel reoveekanalisatsiooni iga sademevee vastuvitu- VoI
{ihenduspunkti pealt (restkaev, drenaaziiihendus, korraldatud dravool kanalisatsiooni
vaatluskaevu, katusediravool jne) lihtudes #ravoolust 25 m® kalendrikuus ja reovee
drajuhtimise teenuse hinnast.

(3) Omavolilisel veevatul thisveeviirgi tuletdrjehiidrantidest tasub vee votja vee-ettevdttele
hiivitist vastavalt kiiesoleva paragrahvi ldike | kohasele arvestuskorrale, Kui omavoliline
veevitt hiidrantidest vai omavoliline reovee voi fekaalide drajuhtimine (purgimine) toimus
teisaldatavate mahutite tditmiseks voi tithjendamiseks tasub vee votja voi drajuhtija vee-
ettevottele hiivitist lihtudes kasutatud mahuti 15-kordsest mahust ja reovee #Hrajuhtimise
teenuse hinnast. Purgimisel sademeveekanalisatsiooni suurendatakse hiivitist pohjustatud
keskkonnakahju vérra.

(4) Omavolilise veekasutuse voi reo- ning sademevee drajuhtimise kestvus arvutatakse
tagasi pievani, millal volitatud isik voi vee-ettevitja vois veenduda omavolilise veekasutuse
vBi reo- ning sademevee Arajultimise puudumises, kuid mitte tile kuue kalendrikuu tagasi.

(5) Kiiesoleva paragrahvi ldigetes 1, 2 ja 3 toodud hiivituse médrasid vdib vee-ettevdtja,
lihtudes faktilistest tingimustest ja tehnilistest asjaoludest, vithendada.

(6) Omavolilise veekasutuse voi vee drajuhtimise juhtudel, mille mahu ja maksumuse arvestus
ei mahu kiesoleva paragrahvi 18igete 1, 2 ja 3 kohase arvestuskorra alla, mééiratakse hiivitus
volitatud isiku poolt vee-ettevotja tehniliste arvestuste alusel.

i 1 5. peatiikk
NOUDED ARAJUHITAVALE REOVEELE

§ 15. Reovee firajuhtimise nduded ja tingimused

(1) Uhiskanalisatsiooni on lubatud juhtida ainult sellist reovett, mis ei kahjusta selle ehitisi ja
on puhastusseadmetes puhastatav,

(2) Uhiskanalisatsiooni on keelatud juhtida reovett, mis sisaldab:
1) pdlemis- ja plahvatusohtlikke aineid;

2) torustikule kleepuvaid ja ummistusi tekitavad ained;

3) inimesele ja keskkonnale ohtlikke aineid ja gaase;

4) radioaktiivseid aineid;

5) inimesele ja keskkonnale ohtlikku bakterioloogilist reostust;

6) biopuhastusele toksiliselt m@juvaid aineid;

7) bioloogiliselt raskesti lagundatavaid keskkonnaohtlikke aineid.

(3) Arajuhitava reovee temperatuur ei tohi olla kdrgem kui 40° C.

(4) Uhiskanalisatsiooni on keelatud lasta olmepriigi, ehitusprahti, tootmisjéitmeid, lund,
lokaalsete puhastite jéfitmeid jms, seda ka purustatud kujul.

(5) Reovee drajuhtimisel on keelatud tekitada nii hiidraulilisi kui reostuslikke l66kkoormusi.

(6) Uhiskanalisatsiooni ei tohi juhtida ithiskanalisatsiooni ohustavat reostust, mille kohta pole
kehtestatud piirviidrtusi v6i see pole lubatud teenuslepinguga. Sellise reostuse leidmisel
kliendi reo- voi sademeveest vaib vee-eltevitja seda kisitleda iihiskanalisatsiooni ohustavana,
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(7) Avariijuhtudest mis pShjustasid #rajuhitava reo- ning sademevee reostusnditajate tousu voi
tiiendavate, kanalisatsioonirajatistele, inimesele voi keskkonnale ohtlike reoainete sattumist
ithiskanalisatsiooni on klient kohustatud viivitamatult teatama juhtumist vee-ettevdtjale
ohutusmeetmete rakendamiseks.

§ 16. Uhiskanalisatsiooni juhitava reovee reostusniiitajate piirviiiirtused
(1) Uhiskanalisatsiooni juhitava reovee reostusniitajate piirvéirtused on jirgmised.

1) Uldreostusniitajate piirviidrtused ja iilenormatiivse reostuse grupid.

Reostusniiitaja Tihis Maatiihik | Piirvidrtus | Reostusgrupid
! a5 i

Vesinikioonide minimaalne sisaldus pHmin | pH-tihik | 6,3

Vesinikioonide maksimaalne sisaldus pHmax | pH-tihik | 8,5

Heljuvainete sisaldus mg/l 200,0

Biokeemiline hapnikutarve BHT; | mg/! 200,0

Keemiline hapnikutarve KHT meg/l 5000

Polaarsete siisivesinike sisaldus mg/l 300

Naftasaaduste sisaldus mg/l L5

Uldlcmmastiku sisaldus mg/l 60,0

Uhealuseliseliste fenoolide sisaldus mg/l 2.5

Kahealuseliseliste fencolide sisaldus mg/l 15,0

Pindaktiivsete ainete sisaldus mg/l 44,0

Uldfosfori sisaldus me/l 9.0

Sulfaatide sisaldus mg/l 80,0

2) Ohtlike reoainete reostusniitajate piirvidrtusteks on  keskkonnaministri  poolt
ithiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta kehtestatud piirviiirtused.

3) Sademetevee Hrajuhtimisel sademevee kanalisatsiooni (kraavi) on reostusnditajate
piirviiiirtusteks naftasaaduste sisalduse piirviidirtus /5 mg/ kui sademevee kanalisatsioonil
puuduvad puhastusrajatised/. Sademevee reostumise viltimiseks voi vihendamiseks peab
sademevee kogumisalasid regulaarselt kuivalt puhastama,

4) Alates 31. detsembrist 2009. a. rakenduvad sademevee #rajuhtimisele tdiendavad
reostusniiitajate piirviidrtused — heljuvainete sisalduse piirvéirtus /40 mg/l kui sademevee
kanalisatsioonil puuduvad puhastusrajatised ja ohtlike recainete sisalduse piirvéirtused
vastavalt kiiesoleva |6ike punktis 2 toodule.

(2) Vee-ettevdtja on kohustatud kliendilt vastu vGtma reovett mille reostusnditajad ei iileta
kdesoleva paragrahvi ldikes 1 toodud piirvidrtusi ning reovett, milles sisalduvate reoainete
kohta pole piirviifirtusi kehtestatud kui need ained ei kahjusta {ihiskanalisatsiooni ja ei pShjusta
puhastusprotsessi hiireid.

(3) Kéesoleva paragrahvi 18ikes | toodud reostusnéitajate piirviidirtuste iiletamisel loetakse
seda iithiskanalisatsiooni ohustavaks reostuseks kui illetamine ei ole lubatud vastavalt
iilenormatiivse reostuse grupile (iilereostustasu maksmisega) ja teenuslepinguga.

§ 17. Reovee reostusniiitajate kontroll

(1) Kliendi reovee reostusnditajate kontrollimise proovivotu kohaks on kontrollkaev, mis
fikseeritakse teenuslepingus. Kontrollkaevuks on viimane (kokkuleppelisel muu nduetele
vastav) kinnistu kanalisatsiooni vaatluskaev enne liitumispunkti. Kui kontrollkaev ei ole
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teenuslepinguga méiratud, voetakse proov liitumispunktist vGi selleks sobivast
kinnistupoolsest vaatluskaevust,

(2) Proovivotu sagedus ja reostusnditajate loetelu proovivitus ning reovee reostusgrupp
miifiratakse vee-ettevdtja poolt ldhtuvalt reovee reostuse iseloomust ja tasemest. Klient, kes
oma tegevusalas voi tehnoloogias kasutab ohtlikke aineid sisaldavat tooret, abimaterjale,
pooltooteid vdi kemikaale on kohustatud teatama vee-ettevotjale kdigist reoveega
drajuhitavatest reoainetest ja kinnistul kasutatavatest voi hoitavatest ohtlikest ainetest ja
materjalidest, sealjuures bakterioloogiliselt ja radioaktiivselt ohtlikest ainetest ja materjalidest.

(3) Proove vdtab vee-ettevdtja proovivitja kliendi esindaja v@i volitatud isiku juuresolekul.
Proovivdtja peab olema atesteeritud keskkonnaministri poolt kehtestatud korras ja omama
vastaval tunnistust. Vee-ettevétja korraldab proovide analiitisi veeuuringuteks akrediteeritud
laboratooriumis.

(4) Proov voetakse punktproovina jirgides keskkonnaministri miifirusega kehtestatud
proovivitmise ndudeid.

(5) Reovee proovide vdtmine vormistatakse proovivotu protokolliga kahes eksemplaris,
millest iiks antakse kliendile piirast proovide analiilisimist koos analiiiisiandmetega.

(6) Kui proovivotu analiiiisi andmetel reovee reostusnditajate tase pOhjustab reovee
reostusgrupi muutumist, viljastatakse kliendile sellekohane kirjalik teatis kahe niidala
mobdumisel proovivitu pdevast.

6. peatiikk
VEE MOOTMINE JA REOVEE ARVESTUS NING TEENUSTE EEST TASUMINE

§ 18. Vee modtmine
(1) Kinnistu veeviirk peab olema varustatud veem&6dusdlmega.

(2) Kinnistul tarbitav vesi peab olema md&ddetud ithes veemOddusdlmes. Enam kui iihe
veemdddusdlme rajamine kinnistule {ihisveeviirgist saadava vee mddtmiseks vdib toimuda
erandina vee-ettevotja loal.

(3) Veemdddusdlm peab asuma hoones sellise paigutusega, et sisendustoru oleks viimalikult
lithike v&i modddukaevus, kohe peale sisendustoru suubumist kinnistule.

(4) Veemdddusdlm paigutatakse vee-ettevitja otsusel mdddukaevu kui:

1) hoones puudub selleks voimalus;

2) kinnistu on hoonestamata v&i puudub ruum, kus oleks viilditud veearvesti killmumine;
3) sisendustorustik kinnistul osutub pikemaks kui 50 m.

(5) Veemdddusdlme asukoht ja ehitus peab vastama vee-ettevdtja poolt esitatud tehnilistele
nouctele. Solme paigaldab oma veearvesti vee-ettevitja, kui klient ja vee-ettevdtja ei lepi
kokku teisiti. Kliendi poolt paigaldamiseks iileantav arvesti peab vastama vee-ettevitja
tehnilistele nduetele,

(6) Vee-ettevdtja paigaldab veearvesti omal kulul, kliendi kinnistu nduetekohasesse
veemdddusdlme viie tédpiieva jooksul peale teenuslepingu s6lmimist, teostades ka edaspidist
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veearvesti hooldust ja taatlust. Teenuslepingu lGpetamisel demonteeritakse arvesti vee-
ettev@tja poolt.

§ 19. Kliendi kohustused veearvesti toimimise tagamiseks

(1) Klient peab tagama:

1) veearvesti sdilimise vigastamatuna ning selle kaitsmise kiilmumise vi {ilekuumenemise
eest; _ _
2) veemdodusdlme ruumi voi méddukaevu korrasoleku, puhtuse ja kuivuse, samuti ruumi
valgustuse;

3) veemdddusdlme armatuuri téSkorras oleku;

4) veemdddusdlme lihima {imbruse ja juurdepdiisu hoidmise veearvesti kontrollimiseks ja
teenindamiseks vabana;

5) et arvesti ei oleks uputatud ruumi vdi mdddukaevu valgunud vee poolt.

(2) Veearvesti riketest, vigastustest, kiilmumisest ja {ilckuumenemisest tuleb kliendil koheselt
teatada vee-ettevitjale.

(3) Vee-ettevitjale kuuluva rikutud (ka killmunud v6i kuumenenud) vGi omavoliliselt
eemaldatud veearvesti asendab vee-ettevitja viie tdtpdeva jooksul peale tekitatud kahjude ja
mifiratud hilvitiste tasumist vee-ettevdtjale kliendi poolt. Veearvesti tehnilise rikke korral, mis
ei soltunud kliendist, asendatakse arvesti vee-ettevitja poolt tasuta,

(4) Klient vaib kirjalikult nduda vee-ettevdtjale kuuluva veearvesti tipsuse kontrollimist enne
taatlustihtaega. Kui taatlemisel selgub, et mddtetdpsus on lubatud vea piires, kannab kulud
klient, vastasel juhul vee-ettevitja.

§ 20. Kliendi veearvestus

(1) Kliendile antava vee arvestus toimub kinnistu veeviirgile paigaldatud veearvesti niiitude
jérgi.

(2) Veearvesti rikke korral, kui klient ei ole selles siitidi, arvestatakse tarbitud vett rikke
avastamisele eelnenud modteperioodi kaheteistkiimne kalendrikuu keskmise GdpHevase
tarbimise jérgi. Juhul kui kliendi tarbimise periood oli lithem kui kaksteist kuud, vdetakse
aluseks kliendi tarbimise perioodi keskmine ddpédevane tarbimine. Nimetatud arvlemiskord
kehtib rikke tuvastamise kalendrikuu kohta kuni uue arvesti paigaldamiseni.

(3) Kui eeskirja § 19 l6ike 4 kohaselt erakorralisel taatlusel osutus veearvesti modteviga
lubatust suuremaks, tehakse vee-ettevotja poolt vea ulatuses tarbitud veekoguse iimberarvestus
alates arvesti paigaldamise kuupfievast méddunud poole aja eest, kuid mitte rohkem kui kuue
kuu ulatuses.

(4) Kinnistusisese tulekustutussiisteemi kaudu tarbitud vee eest tasub klient veearvesti nédidu
jhrgi iildistel alustel. Kui vesi ei libinud arvestit, teeb eeskirja § 9 lbikest 4 tulenevatel
juhtudel vastava veekasutuse akti ja kuluarvestuse vee-ettevotja.

§ 21. Vee eritarvituste arvestus

(1) Avalikust veevotukohast vietava vee arvestus ja tasumine toimub vastavalt vallavalitsuse
ja vee-ettevitja vahelise lepingu tingimustele.
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(2) Uhekordsed veetarvitused (lébipesud, katsetused jms) mdddetakse vii arvestatakse vee-
ettevdtja poolt igakordselt vastavalt kasutusele,

(3) Patistekeskuse poolt kahjutule torjumiseks, teisteks pidstetdodeks ja oppusteks kulutatud
veekoguse iile peab arvestust vee-ettevitja, esitades igakuiselt vallavalitsusele sellekohased
andmed vaimalikuks kulude kompenseerimiseks. Selle vee eest paéstekeskuselt tasu ei voeta.

§ 22. Reovee mddtmine

(1) Reovee mdddusdlme ja reoveearvestiga varustatakse kinnistu eeskirja § 23 loigetes] ja 2
sitestatud juhtudel.

(2) Reovee mdddusdlme paigutus ja ehitus ning kasutatavad reoveearvestid peavad tehniliselt
vastama vee-ettevdtja poolt esitatud nduetele. Reovee mdddusdlme vaatab iile ja annab
kasutusse lubamise akti vee-ettevdtja.

(3) Vee-ettevotjal on digus omal kulul teostada reoveearvesti tdpsuse kontrollimist enne
taatlustiihtacga.

(4) Reovee mdddusdlme puhul tuleb kliendil kinni pidada eeskirja § 19 ldigetes 1 ja 2
veem6ddusdlme ja arvesti kohta toodud nduetest.

§ 23. Reovee arvestus

(1) Kliendi poolt iihiskanalisatsiooni drajuhitava reovee kogus vdrdsustatakse tihisveeviirgist
tarvitatud vee kogusega. Reovee modtmist kasutatakse siis, kui klient seda soovib. Koik
méddusdlme ehitamise ning arvesti paigaldamise, taatlemise ja hooldusega seotud kulud
kannab klient.

(2) Kui klient saab kogu vee vdi osa sellest muudest veeallikatest kui tihisveevirk, miiiratakse
iihiskanalisatsiooni #rajuhitud reovee kogus reoveearvestiga voi vordsustatakse koigist
veeallikatest kokku tarvitatud veega, kui vee-ettevitja loeb selle madtmist usaldusviirseks ja
ei eelda muu vee iilemiiirast sattumist kanalisatsiooni, Koik reovee mdddusdlme voi muudest
veeallikatest tarvitatud vee mdddusdlmede ehitamise ning arvestite paigaldamise, taatlemise ja
hooldusega seotud kulud kannab klient.

(3) Reoveearvesti rikke korral arvutatakse frajuhitud reovee kogus eeskirja § 20 Idikes 2
sitestatud korras.

(4) Uhekordne reovee d#rajuhtimine {ihiskanalisatsiooni (ldbipesud, katsetused jms)
arvestatakse vee-ettevitja poolt igakordselt vastavalt kasutusele.

(5) Sademevee kogus miifiratakse vee-ettevatja poolt tehniliste arvutuste alusel.

(6) Kui vee-etteviija on tuvastanud, et sademevesi satub {ilenormatiivse infiltratsiooni voi
muul teel suures ulatuses kinnistu reoveekanalisatsiooni, on vee-ettevotjal Sigus teostada
kinnistult 4rajuhitava reovee kontrollmddtmist. Kliendil on Gigus jilgida mddtmise teostamist,
Mootmisandmed on aluseks vdimalike kinnistu kanalisatsiooni korrastuse tdhtajaliste
ettekirjutuste tegemisel ja drajuhitava reovee eest tasumisel.
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§ 24. Veevarustuse ja kanalisatsiooni teenuste eest tasumise kord

(1) Arvlemine veevarustuse ja reovee frajuhtimise teenuste eest. sealhulgas kliendi poolt vee-
(reovee-) arvesti ndidu registreerimine ja teatamine vee-ettevdtjale toimub teenuslepingu
alusel kooskdlas eeskirjaga. Kasutatud vee vdi #rajuhitud reovee kogust arvestatakse
kuupmeetri tipsusega.

(2) Arvestusperioodi alguskuupgiev ja pikkus midratakse vee-ettevotja poolt teenuslepingus
kuid viimane ei tohi iiletada kolme kalendrikuud.

(3) Abonenttasu ja sademevee frajuhtimise tasu miiratakse kalendriaasta tasuna mida
makstakse arvestusperioodi pikkuste osadena.

(4) Klient on kohustatud tasuma veevarustuse ja reo- ning sademevee drajuhtimise teenuste
eest vee-ettevtjale teenuslepingus kokkulepitud ajal vastavalt vee-cttevdtja poolt esitatud
arvetele. Kui arve tasumise tihtaeg ei ole kokku lepitud, siis on klient kohustatud tasuma arve
kiimne kalendripieva jooksul alates arve kiittesaamisest. Arve loetakse tasutuks raha
laekumise kuupiievast vec-ettevitia arvelduskontole. Nimetatud tihtacgade {iletamisel tasub
klient vee-ettevdtjale viivist vastavalt Voladigusseadusele.

(5) Viivise suurus lepitakse kokku teenuslepingus, kuid see ei vdi olla rohkem kui 0,5%
juriidilisele isikule voi flitisilisest isikust ettevdtjale ja mitte rohkem kui Voladigusseaduses
siitestatud suurusest lithtuvalt fiilisilisele isikule tasumata summalt pdevas. Viivist ei tasuta, kui
klient ei ole temast olenemata pdhjustel saanud arvet voi ei ole saanud seda Gigeaegselt voi
esitatud arve on ebadige.

(6) Pretensioone arvete igsuse suhtes vGib klient esitada vee-ettevotjale kiimne tG0pdeva
jooksul arve kittesaamise péevast. Pretensioonid lahendatakse kiimne tG&péeva jooksul
arvates pretensiooni kittesaamisest, Klient on kohustatud arve tasuma kiimne pieva jooksul
piirast pretensiooni lahendi kéttesaamist.

7. peatiikk
TEENUSLEPINGU SOLMIMINE, LOPETAMINE JA UUENDAMINE

§ 25. Teenuslepingu solmimine

(1) Teenusleping solmitakse midramata tihtajaks, kui on tididetud kiiesoleva eeskirja ja
ithisveeviirgi ja —kanalisatsiooniga liitumise eeskirja ja liitumislepingu tingimused. Kuni
liitumistasu viimase osamakse tasumiseni v&ib teenuste kasutamiseks sdlmida tdhtajalise
teenuslepingu.

(2) Kui maa on kaasomandis, sGlmitakse iihisveevirgist vee v0tmiseks vdi reo- ning
sademevee ithiskanalisatsiooni juhtimiseks fiks kirjalik leping kaasomanike enamuse otsuse
alusel nende volitatud esindajaga vastavalt Asjadigusseadusele. Lepingu itheks pooleks on
vee-ettevdtia ja teiseks pooleks kaik kinnistu kaasomanikud volitatud esindaja kaudu.

(3) Eeskirjaga ettendhtud tihtajalise voi tihtajatu teenuslepingu solmimiseks tuleb kliendil
esitada vee-ettevdtjale vormikohane avaldus, kinnistu omandidigust tdendavad dokumendid
ning eeskijast ja muudest Oigusaktidest tulenevad lepingu sdlmimiseks vajalikud

dokumendid.
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§ 26. Tiihtajalise teenuslepingu solmimine

(1) Eeskirja § 7 ldike 1 kohase tihtajalise teenuslepingu silmimiseks esitab klient avalduse ja
dokumendid, mis tdendavad tihtajalise teenuse kasutamise vajadust. Avalduse alusel viljastab
vee-cttevitja tehnilised tingimused. Paigaldatud torustikud ja seadmed vaatab lle vee-
ettevdtja esindaja, kes nende nduetele vastavuse korral vormistab kasutusele lubamise akiti,
mille alusel sélmitakse leping.

(2) Kui tihtajalist teenuste kasutamist soovitakse olemasolevate vdi ehitatavate kinnistu
tihendustorude kaudu (ehitusaegne veekasutus), mis edaspidiselt jidvad alalisse kasutusse,
toimub teenuste osutamise téhtajalise lepingu sélmimine eeskirja § 25 16igete 1 ja 3 kohaselt.

(3) Uhekordse veckasutuse vdi reo- ning sademevee drajuhtimise loa saamiseks esitab seda
soovinud isik vormikohase avalduse. Uhisveevirgist vee saamiseks vdi reo- ning
sademevee frajuhtimiseks ithiskanalisatsiooni koostatakse tiihtajaline leping.

§ 27. Teenuslepingu lopetamine

(1) Teenusleping lGpetatakse kliendi taotlusel, kui ta edaspidi ei soovi teenuseid kasutada,
samuti muudel lepingus ettendhtud juhtudel. Kinnistu omandidiguse iileminekul teisele isikule
on klient kohustatud kirjalikult teatama lepingu l3petamisest viisteist tdopieva ette. Teenuste
kasutamise jitkamisel uue kliendi poolt on viimane kohustatud seitsme tédpiieva jooksul peale
kinnistu omandamist esitama avalduse koos kinnistu omandit tdendavate dokumentidega uue
teenuslepingu sélmimiscks. Vastasel juhul voib vee-ettevotja lugeda veekasutust voi reo- ning
sademetevee drajuhtimist omavoliliseks.

(2) Vee-ettevdtjal on digus Idpetada kliendiga sdlmitud teenusleping:

1) juhul kui klient ei ole vee-cttevdtja poolt médratud tihtajaks korvaldanud pohjusi, mille
t5ttu oli kinnistule vee andmine v&i reo- ning sademevee dfirajuhtimine eeskirja alusel
katkestatud;

2) juhul kui kinnistu piiri muutumise voi kinnistu veevirgi ja kanalisatsioon iimberehitamise
vii muu tegevuse tottu , muutub klient vee-ettevdtja suhtes mittekliendiks;

3) ehitiste lammutamisel;

4) juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole digusjérglast;

5) kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole périjat;

6) muudel, teenuslepingust tulenevatel pohjustel.

(3) Teenuslepingu lopetamisel kiesoleva paragrahvi ldike 2 alusel teatatakse kliendile
kirjalikult, viiljaarvatud punktis 5 toodud juhul. Teenuslepingu I8petamisel liitumistasu ei
tagastata.

§ 28. Teenuslepingu uuendamine

(1) Kliendil on ithe aasta jooksul peale teenuslepingu lopetamist Sigus teenuslepingu
unendamiseks endises mahus liitumislepingut solmimata, kui lepingu |&petamise pShjused on
noutud viisil korvaldatud ja on vdimalik kasutada olemasolevaid iihendustorusid. Lepingu
uuendamiseks tuleb avaldajal eelnevalt vee-ettevdtjale tasuda vee andmise voi reo- ning
sademevee #rajuhtimise taastamise kulud ja abonenttasud lepingu l0petamisest middunud aja
eest.



(2) Kui iihe aasta jooksul peale teenuslepingu ldppemist voi lGpetamist pole lepingut
kiesoleva paragrahvi 15ike 1 kohaselt uuendatud, on vee-ettevotjal digus lahutada kinnistu
veeviirk ja kanalisatsioon {ihisveevirgi ja —kanalisatsiooni rajatistest. Kui edaspidi soovitakse
veevarustuse voi reo- ning sademevee #Hrajuhtimise teenuseid kasutada, tuleb sdlmida
liitumisleping.

8. peaﬂtilkk
LOPPSATTED

§ 29. Vaidluste lahendamine

Eeskirja tditmisel tekkivad lahkarvamused kliendi ja vee-ettevGtja vahel lahendatakse
nendevaheliste ldbirdikimiste teel voi digusaktidega kehtestatud korras.

§ 30. Miifiruse joustumine

Miidirus joustub 17. detsembril 2010.a.

{ > 4
nneli Aleém/

Volikogu esimees
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