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EESSìNA 

Kªesoleva uurimis-arendustºº ĂUuring arendustegevusena energiamajanduse arengukava 

koostamiseks kaugk¿ttepiirkonnale, et kasutada koostatud energiakava kohaliku omavalitsuse 

ametnikele ja tººtajatele koolituse alusmaterjalinaò on tellinud Eesti Maaomavalitsuste Liit ja 

seda on rahastatud projekti ĂEnergiat»hus omavalitsusñ kaudu (Projekti rahastamise meede: 

avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundus¿hingute tººtajate koolituse 

arendamine) ning viimast omakorda Euroopa Sotsiaalfondist. 

Tºº esimeses etapis antakse l¿hi¿levaade Haljala aleviku kaugk¿ttes¿steemi olukorrast ja 

efektiivsuse nªitajatest, v»imalikest arengusuundadest. Tºº teises etapis pººratakse 

peatªhelepanu soojusvarustuse arengu planeerimisele ja erinevate rekonstrueerimisvariantide 

anal¿¿sile. M»lemas etapis tehtud tººst lªhtuvalt koostati nii I kui II mooduli koolituse sisu. 

Koolituse I moodul viidi lªbi vahemikus 7-16.11.2012 kolmes erinevas kohas: Kambjas, 

Paikusel ja Vªike-Maarjas. Koolituse II moodul viidi lªbi ajavahemikul 15-25.03.2013 

Kambjas, Paikusel ja Haljalas. 

Koolituspªevade ettekanded on Tellijale ¿le antud elektroonsel kujul. 

Tºº I ja II etapi aruannete koostamisest ja koolitusmoodulite lªbiviimisest v»tsid osa TT¦ 

soojustehnika instituudi tººtajad: ¦lo Kask, Villu Vares, Siim Link, Livia Kask ja Sulev 

Soosaar. 

Tºº tªitjad tªnvad Haljala vallavalitsuse, O¦ Haljala Soojus ja ASi Viru ìlu tippspetsialiste, 

kes igati aitasid kaasa tººks vajaliku informatsiooni ja andmete kogumisele. 
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SISSEJUHATUS 

Soojuse tarbijahinnad on Haljala aleviku kaugk¿ttes¿steemis 2012. aastal ulatunud ¿le 

80 ú/MWh, mis on elanike ostuj»udu arvestades liiga k»rge. Haljala aleviku soojusmajanduse 

arengukava koostamine ja soojuse hinna alandamise v»imaluste anal¿¿simine on kªesoleva 

tºº ¿ks p»hieesmªrke. 

Tºº aruande esimestes peat¿kkides antakse l¿hi¿levaade varem valminud Haljala valla 

arengudokumentidest (arengukavad, strateegiad jms) koos seostega koostatava 

soojusmajanduse arengukavaga, Haljala aleviku kaugk¿ttes¿steemi senisest olukorrast ning 

anal¿¿sitakse korterelamute ja ¿hiskondlike hoonete renoveerimise m»ju 

kaugk¿ttes¿steemile. 

Jªrgnevates peat¿kkides pººratakse p»hitªhelepanu soojusvarustuse arengu planeerimisele 

olemasoleva kaugk¿ttes¿steemi ja tarbijate soojuskasutuse anal¿¿sile, pakutakse vªlja 

kaugk¿tte s¿steemi renoveerimise perspektiivseid lahendusi ja hinnatakse neid nii 

majanduslikust, sotsiaalsest kui jªtkusuutlikkuse seisukohast. 

Uuriti teoreetilist v»imalust mººblitootmise kompleksi (Bellus Furnitur O¦) liitumisest 

kaugk¿ttes¿steemiga ja ASi Viru ìlu jªªksoojuse kasutamist ning rekonstrueerimiste 

v»imalikku m»ju soojuse hinnale. L¿hidalt kªsitletakse kaugk¿ttelt lokaalk¿ttele ¿leminekut 

kui ka soojuspumpade kasutamise v»imalusi olemasolevas kaugk¿ttes¿steemis. 

Kahel korral tutvuti Haljala alevikus tºº¿lesandes ettenªhtud kaugk¿ttepiirkonnaga, selle 

tarbijatega ning korra kohtuti ASi Viru ìlu tippspetsialistidega nende tootmises tekkiva 

jªªksoojuse allikate, koguse ja d¿naamika vªljaselgitamiseks. 
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1 L¦HI¦LEVAADE HALJALA VALLAST 

Valla visioon: Aastal 2020 on Haljala vald kvaliteetse ning jªtkusuutliku elukeskkonnaga, 

terve, haritud ja aktiivse rahvastikuga piirkond, kus on ¿hendatud rikkalik kultuuripªrand, 

avatus innovatsioonile ning tugev paikkondlik identiteet. 

¦ldinfo 

Haljala vald asub Lªªne-Viru maakonna p»hjaosas, piirnedes idast Viru-Nigula ja S»meru 

valdadega, p»hjast Vihula valaga, lªªnes ja l»unas Rakvere ning Kadrina valdadega. Haljala 

valla ¿ldpindala on 183,02 kmĮ. Lªªne-Viru maakonnas on Haljala vald pindala suuruselt 

¿heksandal kohal. Tªhtsamatest teedest lªbib Haljala valda Tallinn-Narva maantee ja 

Rakvere-Kªsmu maantee. 

Haljala valla keskusest, Haljala alevikust, on Lªªne-Viru maakonna keskusesse Rakverre ï 11 

km, Tallinna ï 86 km ning V»suni ï 22 km. Haljala valla piirist ca 11 km kaugusele jªªb 

Tallinn- Narva raudtee. 

Eesti Statistikaameti andmebaasi jªrgi oli Haljala vallas 1. jaanuari 2012. aasta seisuga 2 855 

(valla kodulehel rubriigis Statistika 2 502) elanikku. Valla koosseisus on 20 k¿la ning Haljala 

alevik. Suurima elanike arvuga on vallas Haljala alevik, 1 259 elanikku. 

Haljala valla rahvaarv on n»ukogude aja l»pust tªnaseni p¿sinud suhteliselt stabiilsena. 

Haljala vallas on elanikkonna vªhenemine olnud viimastel aastatel minimaalne, seda eeskªtt 

ettev»tluse kiire arengu ja noorte perede sisserªnde t»ttu, mida kohalik omavalitus on 

jªrjekindlalt toetanud. M»ningase rahvaarvu vªhenemise on tinginud negatiivne loomulik iive 

ja vªljarªnne. 

Enamus Haljala valla suuremaid ettev»tteid paikneb Haljala alevikus. Maapiirkondade 

peamisteks tegevusaladeks on p»llumajandus, kus omakorda domineerib teraviljakasvatus. 

¦ldplaneeringuga on eelistatud olemasolevate hoonestatud alade tihendamist ja laiendamist, 

et soosida kompaktse struktuuriga elamupiirkondade teket vªljakujunenud infrastruktuuri 

baasil. 

Valla energiamajanduse hetkeolukord 

Haljala valla ainus toimiv kaugk¿ttes¿steem asub Haljala alevikus. Mujal kasutatakse 

lokaalk¿tet. Aaspere kooli kºetakse kergel k¿tte»lil tººtavast katlamajast. ¦ldplaneeringuga 

on mªªratud kaugk¿ttepiirkonnaks Haljala aleviku keskus kompaktse asustuse piirides. 

Haljala aleviku korruselamute ja ¿hiskondlike hoonete soojavarustuse tagab ASle Haljala 

Soojus kuuluv ja maagaasil tººtav katlamaja. AS haljala soojuse aktsiad kuuluvad 100% 

Haljala vallale. Reservk¿tuse kasutamise v»imalus kªesoleval ajal puudub. Koostatud on 

projekt katlamaja ¿leviimiseks puitk¿tusele. 

Soojusvarustuss¿steemi probleemiks on osaliselt vananenud seadmed. Seoses 

kaugk¿ttetorustike amortiseerumisega on kaasnenud ka suured trassikaod. Praeguse seisuga 

on umbes 50% vanadest kaugk¿tte torustikest vahetatud Rekonstrueerimist vajavad ka 

hoonete keskk¿ttetorustikud ja soojuss»lmed. Suvel tarbijaid tsentraalselt soojusega ei 

varustata ning sooja tarbevee vajajad valmistavad seda elektriboileritega. 

Varem ASlt Haljala Soojus auru ostnud AS Viru ìlu on tªnaseks ¿le lªinud oma 

energiavarustusele, mist»ttu on esimese soojuskoormus ligi poole v»rra vªhenenud. Teine 

suurem ettev»te vallas, Bellus Furniture O¦, on tundnud huvi soojuse ostmiseks, kui saab 

seda vastuv»etavatel tingimustel. 
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Valda varustab elektrienergiaga Eesti Energia AS (Elektrilevi O¦). Suurtarbijad on AS Viru 

ìlu, Bellus Furnitur O¦, Baltic Fibres O¦ ja ASi Haljala Ehitus puidutsehh. 

Vastavalt arengudokumentidele suhtub Haljala vallavalitsus soosivalt taastuvate 

energiaallikate kasutusele v»tmisse. Vallas on m»eldav nii energiav»sa vms energia 

tootmiseks vajaliku biomassi kasvatamine kui ka eelnevate uuringute lªbi viimisel 

tuuleenergia kasutusele v»tmine. 

¦he majapidamise jaoks sobilikke vªikeseid tuulegeneraatoreid v»ib paigalda omale 

kinnistule projekteerimistingimuste alusel, kui tuulik ei jªª naaberkinnistul olevatele 

elamutele lªhemale kui 500 m. 

Haljala valda v»ib p¿stitada ainult uusi tuulegeneraatoreid. Sellise piirangu seadmise eesmªrk 

on tagada parima v»imaliku tehnoloogia kasutamine. 
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2 HALJALA ALEVIKU SOOJUSVARUSTUSE ¦LEVAADE 

2.1 Haljala kaugk¿ttes¿steem 

Haljala aleviku hooneid (vt Joonis 2.1 ja Joonis 2.2) kºetakse p»hiliselt kaugk¿ttes¿steemi 

kaudu. Soojust saadakse maagaasil tººtavast katlamajast, milles on kasutusel ¿ks 3,0 MW 

v»imsusega veesoojenduskatel. K»ik kaugk¿ttetarbijad vajavad soojust ainult k¿tteks, seega 

alates 2010. aasta suveperioodist (pªrast tººstustarbimise l»ppemist) katlamaja suvekuudel ei 

tººta. Varem anti soojust tººstustarbijatele kogu aasta jooksul eraldi toru¿henduse kaudu. 

Sooja tarbevett valmistavad kaugk¿ttetarbijad elektriboileritega. Hoonete k¿ttes¿steemid on 

valdavalt kahetorus¿steemid ja k¿ttekehad (radiaatorid, konvektorid) on varustatud 

termostaatventiilidega. Tarbijad on ¿hendatud kaugk¿ttesse kas segamispumpadega v»i otse, 

m»lemal juhul on tegemist nn avatud ¿hendusega. Ainult lasteaia soojuss»lm on s»ltumatu 

¿hendusega, st soojusvahetitega. 

Kaugk¿ttes¿steemi torustikud (vt Joonis 2.2 ja Tabel 2.1) on jªrkjªrgult rekonstrueeritud ja 

kªesolevaks ajaks on ¿le 60% torustikest eelisoleeritud torud (eelisoleeritud 1 416,5m, 

kogupikkus 2 311,5 m). Osa torudest paiknevad piki kºetavate hoonete keldreid 

(kogupikkusega 550 m, lªbim»»duga Ï89 mm) ja neid on kerge tªiendavalt isoleerida. Ainult 

vªike osa torustikust (rahvamaja ¿hendustorustik pikkusega 280 m ning lªbim»»duga 

Ï89 mm) on renoveerimata (betoonkanalis) ning vªike l»ik (30 m lªbim»»duga Ï325 mm) on 

ka »hutorustikku. 

 

Joonis 2.1 Haljala aleviku hoonestuse skeem Maa-ameti geoportaali jªrgi [1] 
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Joonis 2.2 Kaugk¿ttetorustiku paiknemise ligikaudne skeem  

 

Tabel 2.1 Kaugk¿ttetorustiku andmed l»ikude kaupa 

L»igu 

alguspunkt 

L»igu 

l»pp-punkt  

L»igu 

pikkus, m 

Toru diameeter , 

mm 

Kommentaar (nªiteks 

eelisoleer itud, kanalis, ...) 

T1 T2 30 325 »huliin 

T2 T3 70 220 Kanalis; rek 2002 a 

T3 T4 36 220/380 Eelisoleeritud; rek 2002 a 

T4 T5 65 220/380 Eelisoleeritud; rek 2000 a 

T5 T6 96 220/380 Eelisoleeritud; rek 2003 a 

T6 T7 96 220/380 Eelisoleeritud; rek 2004 a 

T7 T8 60 220/380 Eelisoleeritud; rek 2004 a 

T5 T9 302,5 65/160 Eelisoleeritud; rek 2005 a 

T9 T10 30 50/140 Eelisoleeritud; rek 2005 a 

T8 T11 147 150/280 Eelisoleeritud; rek 2006a 

T7 T12 378 125/250 Eelisoleeritud; rek 2006 a 

T12 T13 25 80/180 Eelisoleeritud; rek2006 a 

T14 T15 85 80/180 Eelisoleeritud; rek 2006 a 

T6 T16 96 100/225 Eelisoleeritud; rek 2011 a 

T11 T17 280 89 Kanalis 

T11 T18 Kokku 

515 

89 Majade keldris 

T11 T19 89 Majade keldris 

 
 

 

Kuigi kaugk¿ttetorustike olukorda on v»imalik hinnata suhteliselt heaks, on tegelik 

kaugk¿ttev»rgu soojuskadu siiski suhteliselt k»rge (vt Joonis 2.3 ja Joonis 2.4). Soojuskadu 



Haljala aleviku soojusmajanduse arengukava 

 14(80)  

t»useb keskmisest tasemest k»rgemaks kevadel k¿tteperioodi l»pul (aprill ja mai), mida AS 

Haljala Soojus selgitab jªrgmiselt: aprillis ja eriti mais t»useb pªevane vªlis»hu temperatuur 

ja alates +10ÁC suleb hoonete soojuss»lme automaatika k¿ttes¿steemi. Kuna k¿ttevee ringlus 

kaugk¿ttetorustikus jªtkub, siis torustiku soojuskaod sªilivad, kuid tarbimine praktiliselt 

puudub. 
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Joonis 2.3 Kaugk¿ttes¿steemi v»rgukadude absoluutvªªrtused 

0%	

10%	

20%	

30%	

40%	

50%	

60%	

Jaan.	 Veebr.	 MŅrts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	

2008	 20,6%	 19,4%	 20,3%	 23,3%	 52,0%	 22,1%	 17,4%	 22,2%	 12,9%	

2009	 25,3%	 16,4%	 21,7%	 24,6%	 17,0%	 18,2%	 8,7%	

2010	 21,0%	 17,4%	 20,2%	 29,9%	 41,3%	 21,0%	 21,0%	 21,0%	 20,2%	

2011	 22,4%	 22,6%	 24,5%	 36,9%	 38,2%	 23,2%	 21,3%	 19,8%	

2012	 21,1%	 20,8%	 16,7%	 32,4%	 13,9%	 21,6%	 17,8%	 23,7%	

2013	 18,3%	  

Joonis 2.4 Kaugk¿ttes¿steemi v»rgukadude suhtelised vªªrtused 
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Kuigi ¿le poole torustikust eelisoleeritud torudest, nªitab kaevude kohal sulanud lumi seal 

paiknevate ventiilide puudulikku isolatsiooni ja v»imalikke veelekkeid (vt Joonis 2.5). 

Kaugk¿ttev»rgu soojuskadude alandamiseks v»ib soovitada jªrgmist: 

¶ asendada Rahvamaja betoonkanalis ¿hendustorustik eelisoleeritud torudega v»i 

korraldada Rahvamaja k¿te individuaalse soojusallika baasil (anal¿¿si vaata peat¿kk 

15.7); 

¶ tªiendavalt isoleerida hoonete keldrites paiknevad kaugk¿tte torustikud; 

¶ isoleerida kaevudes paiknevad ventiilid; 

¶ pªrast kºetavate hoonete renoveerimist alandada kaugk¿ttes¿steemi temperatuuri-

graafikut praeguselt 95/70-lt madalamale. Kui hooned on renoveeritud, siis alaneb 

nende soojustarve ja olemasolevad radiaatorite pinnad lubavad hooneid k¿tta 

madalama temperatuuriga veega (vt peat¿kk 5.2). 

   

Joonis 2.5 Kaugk¿ttetorustiku kaevude kohal on lumi sulanud, mis viitab kaevudes 

paiknevate ventiilide puudulikule isolatsioonile. Fotod 23.01.2013, V.Vares 

 

2.2 Kaugk¿ttetarbimise senine areng 

Haljala aleviku kaugk¿ttetarbijate loetelu ja aastased tarbimised ajavahemikus 01.2008 ï 

05.2012 on toodud Tabel 2.2-s ning tarbimise muutumise kokkuv»te Joonis 2.6-l. Nagu joonis 

nªitab, on tººstustarbimise katkemise t»ttu (AS Viru ìlu ja AS Haljala Ehitus) 2010. aaastal 

toimunud jªrsk tarbimise langus ja alates 2010. aasta suvest (vt Joonis 2.7) seisatatakse 

katlamaja alates aprilli l»pus v»i mai esimeses pooles ja kªivitatakse uuesti s»ltuvalt 

ilmastikust kas septembri teises pooles v»i isegi oktoobris. 

 

Tabel 2.2 Haljala kaugk¿ttes¿steemi tarbimised ajavahemikus 01.2008 ï 01.2013 

Soojustarbijad  Aadress 2008 2009 2010 2011 2012 
2013  

(1 kuu) 

AS Haljala Ehitus Rakvere mnt 1A 150,37 67,61 0    

AS Viru ìlu  Rakvere mnt 7 4709,05 5073,56 1480,22    

AS Viru ìlu  Rakvere mnt 7 229,51 91,735 27,53    

Eraarst Koidu Saamot Rakvere mnt12 12,6 14,07 16,09 13,88 15,55 2,89 

O¦ KT Medicor Rakvere mnt12 12,6 14,07 16,09 13,88 15,55 2,89 

Eraarst Rahel Saar Rakvere mnt 12 12,6 14,07 16,09 13,88 15,55 2,89 

Internaat Tallinna mnt 8 89,3 86,096 99,65 88,1 98,40 18,92 

G¿mnaasium Rakvere mnt 10 694,95 601,88 669,72 585,54 677,08 119,08 

Lasteaed V»su mnt 2A 640,27 566,8 477,57 255,08 257,92 47,60 
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Soojustarbijad  Aadress 2008 2009 2010 2011 2012 
2013  

(1 kuu) 

Rahvamaja Tallinna mnt 13 371,59 317,25 371,97 324,75 368,31 65,04 

Tulet»rje Tallinna mnt 19 A 17,79 10,03 56,4    

Vallamaja Rakvere mnt 3 139,38 116,75 178,28 119,41 127,69 23,38 

V»imla Rakvere mnt 10 247,67 220,61 206,18 233,1 254,49 46,39 

K¦ Eevako Tallinna mnt 20 141,08 115,7 121,6 130,91 134,09 23,22 

K¦ Haljala P»llu 6 81,39 82,34 105,83 72,89 82,12 14,88 

K¦ Haljala Kastan Tallinna mnt 12 111,65 117,19 131,96 106,72 116,82 21,21 

  116,14 119 149,01 106,81 116,87 21,62 

K¦ Haljala Kask Rakvere mnt 8 176,28 170,91 137,24 102,58 129,44 23,03 

K¦ Haljala Lootus Tallinna mnt 14 105,31 113,1 133,77 112,04 124,65 18,39 

  95,06 92,81 146,84 110,87 119,12 21,73 

K¦ Haljala Pappel Tallinna mnt 10 161,03 162,08 192,79 147,49 173,87 31,60 

K¦ Haljala Parri Tallinna mnt 16 188,84 194,25 175,12 176,99 202,02 38,52 

K¦ Haljala Vesta Tallinna mnt 18 106,56 102,52 111,72 91,18 101,97 18,58 

  105,08 94,96 146,37 81,14 94,96 17,99 

K¦ Kungla Tallinna mnt 6 188,17 191,47 216,67 177,17 194,49 35,56 

K¦ Mªekalda Tallinna mnt 22 196,62 184,02 190,38 163,53 185,00 33,24 

K¦ Pªªsuke Rakvere mnt 6 184,87 170,39 137,94 141,09 148,93 31,42 

K¦ T»mbetuul P»llu 4 88,97 74,99 159,93 63,26 71,22 13,09 

K¦ Haljala P»llu P»llu 8 227,33 248,71 204,11 254,5 282,26 53,57 

Elamud kokku  2 274 2 234 2 461 2 039 2 182 417,65 

¦hiskondlikud 

hooned  2 239 1 962 2 108 1 648 1 831 329,44 

AS Viru ìlu kokku  4 939 5 165 1 508    

AS Haljala Ehitus Rakvere mnt 1A 150 68     

K»ik kokku  9 602 9 429 6 077 3 687 4 4013 747,09 
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Joonis 2.6 Haljala aleviku kaugk¿ttetarbimise muutumine 

 



Haljala aleviku soojusmajanduse arengukava 

 17(80)  

0	

200	

400	

600	

800	

1	000	

1	200	

1	400	

1	600	

1	800	

Jaan.	 Veebr.	 MŅrts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	

MWh	

2008	

2009	

2010	

2011	

2012	

2013	

 

Joonis 2.7 Kaugk¿ttekatlamaja soojustoodang ajavahemikul 2008 ï 01.2013 kuude 

kaupa 

 

Elamute ja ¿hiskondlike hoonete soojustarve on ajavahemikus 2008 ï 2012 tuntavalt 

langenud (vt Joonis 2.8 ja Joonis 2.9). Kui 2008. a k»ige k¿lmema kuu normaalaastale 

taandatud soojustarve ¿letas 1 000 MWh/kuus, siis 2012. aastal jªi see alla 800 MWh/kuus. 

Normaalaastale taandatud aastased kogutarbimised on muutunud ajavahemikus 2008 ï 2011 

20,8% (vt Joonis 2.10), kuid 2012. aastal tarbimine suurenes ning 2008. aasta v»rdluses on 

tarbimise langus ainult 11,7%. 

Tarbimise langemist selgitati ASi Haljala Soojus esindaja poolt mingte teadaolevate tehniliste 

v»i koormuste muutumisest tingitud p»hjustega. 2012. aasta tarbimise suurenemist nende 

samade p»hjustega oleks aga raske p»hjendada. Tarbimise vªhenemise p»hjuseks peetakse 

hoonetes rakendatud esmaseid energiasªªstumeetmeid (vt ka peat¿kk 3.1). 2012. aasta 

tarbimise tuntav t»us v»rreldes 2011. aastaga nªitab siiski, et tarbimise langustrend ei ole 

p¿siv. Nagu nªitab Joonis 2.11, on normaalaastale taandatud kuude soojustarbimised ¿ldiselt 

aasta aastalt langenud. 2012. aasta andmetes torkab silma, et k¿lmematel kuudel (jaanuar, 

veebruar, detsember ja ka mªrts) on soojustarbimine varasemaga v»rreldes m»»dukalt 

langenud v»i ligikaudu samal eelmiste aastatega, aprillis, oktoobris ja novembris aga on 

tuntavalt t»usnud. Seega aastase soojustarbe suurenemine on seotud tarbimise t»usuga just 

nimelt nende kolme kuu jooksul. ¦he v»imaliku h¿poteesina v»ib siin oletada, et keskmisest 

soojemal 2012. aasta oktoobris ja novembris ei pººranud elanikud samasugust tªhelepanu 

energiatarbe piiramisele kui k¿lmematel kuudel. 

Hoonete soojuss»lmede ¿levaatuse ajal (12.10.2012) vªitsid mitmed elanikud, et 

kaugk¿ttesoojuse suhteliselt k»rge hinna ja elanike tagasihoidliku maksev»ime t»ttu on 

elamutes aeg ajalt tarbimist piiratud ning ruumide temperatuuri alandatud. 

Maksev»imelisemad elanikud madalama sisetemperatuuriga rahul polevat ning kasutavat 

vajadusel tªiendavalt elektrik¿tet. 
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Siinkohal on vªga oluline mªrkida, et soojustarbe alanemine ei tohi p»hjustada sisekliima 

halvenemist, st vajalikust madalamat ruumide sisetemperatuuri, ebapiisavat ventilatsiooni ja 

liiga k»rget »hu suhtelist niiskust. Senine soojustarbe piiramine on t»enªoliselt siiski 

saavutatud vªhemalt osaliselt sisekliima halvenemise arvelt. 

0	

100	

200	

300	

400	

500	

600	

700	

800	

900	

1000	

Jaan.	 Veebr.	 MŅrts	 Aprill	 Mai	 Juuni	 Juuli	 Aug.	 Sept.	 Okt.	 Nov.	 Dets.	

MWh	

2008	

2009	

2010	

2011	

2012	

2013	

 

Joonis 2.8 Elamutele ja ¿hiskondlikele hoonetele m¿¿dud soojus 
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Joonis 2.9 Tegelik ja normaalaastale taandatud kaugk¿tte soojuse tarbimine kuude 

kaupa 
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Joonis 2.10 Tegelikud ja normaalaastale taandatud aastased soojustarbimised 
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2008	 1053,90	 952,53	 804,74	 533,98	 50,04	 0,00	 0,00	 0,00	 111,32	 444,81	 671,58	 926,20	

2009	 923,09	 802,46	 633,93	 328,78	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 0,00	 398,14	 563,40	 748,64	

2010	 747,35	 732,12	 607,85	 378,66	 54,65	 0,00	 0,00	 0,00	 25,50	 349,90	 536,47	 690,04	

2011	 758,72	 666,47	 580,62	 296,32	 46,73	 319,75	 527,84	 736,41	

2012	 760,74	 664,98	 551,97	 336,74	 7,59	 466,44	 668,40	 737,10	

2013	 720,78	

MWh	

 

Joonis 2.11 Normaalaastale taandatud kuude keskmiste soojustarbimiste v»rdlus 

 

Kuna katlamajas kasutatakse k¿tusena ainult maagaasi, m»jutab kaugk¿ttesoojuse hinda 

otseselt maagaasi hind ja selle k»ikumine (vt Joonis 2.12 ja Joonis 2.13). Soojuse 

tarbijahinnad on 2012. a ulatunud ¿le 80 ú/MWh, mis on valdava osa elanike ostuj»udu 
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arvestades liiga k»rge. Kªesoleva tºº edasistes peat¿kkides uuritakse ka soojuse hinna 

alandamise v»imalusi ja anal¿¿stiakse selleks vajalike renoveerimistººde tehnilis-

majanduslikku m»ttekust. 

 

0	

10	

20	

30	

40	

50	

60	

70	

80	

90	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

m
ai

	

se
p
t	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

m
ai

	

se
p
t	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

m
ai

	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

m
ai

	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

ϵ/ MWh	

 

Joonis 2.12 Kaugk¿ttesoojuse kªibemaksuta m¿¿gihinna muutumine 

0	

50	

100	

150	

200	

250	

300	

350	

400	

450	

500	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

m
ai

	

ju
u
n
i	

ju
u
li	

au
g	

se
p
t	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

m
ai

	

ju
u
n
i	

ju
u
li	

au
g	

se
p
t	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

m
ai

	

se
p
t	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

m
ai

	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

ve
e
b
r	

m
Ņr

ts
	

ap
r	

m
ai

	

o
kt

	

n
o
v	

d
et

s	

ja
an

	

2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	

ϵ/ 1000	m3	

 

Joonis 2.13 Ostetava maagaasi hinna muutumine 
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3 KORTERELAMUTE JA ¦HISKONDLIKE HOONETE 
KOMPLEKSSE RENOVEERIMISE MìJU 

 

3.1 ¦levaade olukorrast 

Arvuliselt on soojustarbijate hulgas k»ige rohke korterelamuid (13 hoonet) ja mitteelamuid on 

7 m»»tepunkti (nt spordihoone ja g¿mnaasium on sama aadressiga). 2011 a normaalaastale 

taandatud tarbimisandmete alusel tarbisid korterelamud 56% m¿¿dud soojusest ja 

mitteelamud 44%. Lasteaia ja vallamaja ventilatsioonis¿steemid on rekonstrueeritud ning 

neile on paigaldatud soojustagastusega mehaanilised ventilatsiooniseadmed. 

Soojustagastusega ventilatsiooniseadmed on paigaldatud osade ruumide ventileerimiseks ka 

rahvamajja. Teised tarbijad on loomuliku ventilatsiooniga. K¿ttes¿steemid on valdavalt 

kahetorus¿steemid, mis on varustatud termostaatventiilidega, v.a ¿ks korterelamu (Tallinna 

mnt 14). Enamus tarbijaid omavad altjaotusega k¿ttes¿steemi, v.a vallamaja ja ¿ks 

korterelamu (Rakvere mnt 8), kus on ¿levalt jaotusega k¿ttes¿steem. M»nede hoonete 

k¿ttes¿steemid on k¿ll varustatud liiniseadeventiilidega kuid suurema osa tarbijate 

k¿ttes¿steemid ei pruugi olla h¿drauliliselt tasakaalus. Vªiksemates korterelamutes (kuni 20 ï 

24 korterit) ei ole liiniseadeventiilide olemasolu alati vajalik, kui on paigaldatud 

termostaatventiilid. K»ik tarbijad on kaugk¿ttes¿steemiga ¿hendatud nn avatud ¿hendusega 

ehk segamiss»lmega v»i otse¿hendusega, v.a lasteaed, kus on plaatsoojusvahetitega suletud 

¿hendus. Suletud ¿henduse korral on kaugk¿ttev»rk ja hoone k¿ttes¿steem eraldatud ning 

hªiringud ¿hes s¿steemis ei m»juta vahetult teist s¿steemi (h¿drauliline lººk, lekked jne). 

K»ik tarbijad valmistavad sooja tarbevett elektriga, st suvine soojuskoormus 

kaugk¿ttes¿steemil puudub. Kaugk¿tteettev»tte esindaja jutu ja tarbimisandmete p»hjal on 

nªha, et tarbijad ¿ritavad v»imalikult vªhe kaugk¿ttesoojust kasutada, alustades k¿tteperioodi 

v»imalikult hilja ja l»petades k¿tteperioodi v»imalikult vara. Seet»ttu v»ib eeldada, et 

osaliselt kºetakse elektriga juurde, mis on kallim energiaallikas kui kaugk¿ttes¿steem. Antud 

tºº ¿lesandesse ei kuulunud k¿tteperioodi jooksul korterite elektritarbimise kaardistamine, 

saamaks kindlaid t»endeid, millised korterid ja millises ulatuses elektriga juurde k¿tavad. 

3.2 ¦levaade komplekssest renoveerimisest 

Tºº ¿heks ¿lesandeks on vaadelda, millist m»ju avaldaks soojusvarustuss¿steemile hoonete 

kompleksne renoveerimine. Kompleksne renoveerimise all m»istetakse ¿ldiselt: 

¶ k»ikide piirete soojustamist (seinad, sokkel, katus, pººningu p»rand jne), 

¶ vanade (st n»ukogudeaegsete hoonete ehitamise ajal paigaldatud v»i juba ka vahetatud 
kuid amortiseerunud ja ebakvaliteetsete) akende asendamist kaasaegsete kahe- v»i 

kolmekordse klaaspaketiga akende vastu, 

¶ vanade vªlisuste asendamist kaasaegsete soojustusega ustega, 

¶ termostaatventiilidega kahetorus¿steemi paigaldamist (soovi korral koos individuaalse 
k¿ttekulujaotamise s¿steemiga), 

¶ vajadusel soojuss»lme uuendamine (nt automaatika kaasajastamine v»i 

plaatsoojusvahetite paigaldamine), 

¶ liiniseadeventiilide paigaldamist ja k¿ttes¿steemi h¿draulilist tasakaalustamist, 

¶ k¿ttetorustiku isoleeriminst keldris mineraalvillast torukoorikuga, 
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¶ ventilatsioonis¿steemi uuendamist, nt vªrske»huavad v»i soojustagastusega 

ventilatsioonis¿steemi rajamist (v»imalikud erinevad lahendused, mis s»ltuvad 

hoonest, tellija soovist jne). 

Siiski v»ib kompleksne renoveerimine s»ltuvalt objektist olla erinevate meetmetega, kuna iga 

objekt on erinev ning v»imalused ja p»hjendatud vajadus meetmete rakendamiseks on 

varieeruvad. 

Antud tººs on majade renoveerimisest tuleneva potentsiaalse kaugk¿tte tarbimise vªhenemise 

hinnangus soojustagastusega ventilatsiooni rajamine vªlja jªetud, kuna see on suhteliselt 

kallis (hinnanguliselt ca 2 000 ï 4 000 eurot korteri kohta s»ltuvalt korteri suurusest ja 

s¿steemist). Arvestades Haljala valla ja aleviku ¿ldist majanduslikku fooni v»ib eeldada, et 

inimestel ei ole piisavalt finantsvahendeid s¿steemi vªljaehitamiseks, kui rakendatakse samal 

ajal ka nt piirete soojustamist. 

Hinnang kaugk¿ttesoojuse tarbimise muutuse osas kompleksse renoveerimise tulemusena 

p»hineb ehitisregistris olevatele hoonete pindala andmetele ning varasemate tººkogemuste 

p»hjal tehtud renoveerimise arvutuste tulemusele, mille p»hjal on leitud k¿ttesoojuse 

eritarbimine pinna kohta. Elamute korral opereeritakse antud tººs eluruumide pinnaga, teiste 

hoonete korral kasuliku pinnaga. 

Allpool on toodud kolme maja nªitel v»imalikud saavutatavad k¿ttesoojuse eritarbimised 

kºetava pinna kohta (nªited ei ole Haljala vallast). K»ikide hoonete korral on kasutusel 

individuaalne k¿ttekulujaotamise s¿steem ning hoonetes on loomulik ventilatsioon. 

Nªide 1. 

Paldiski mnt 171 on 5-korruseline, nelja trepikojaga suurpaneelelamu. Tabel 3.1 annab 

¿levaate Paldiski mnt 171 k¿ttesoojuse tarbimisest. 

 

Tabel 3.1 Paldiski 171 k¿ttesoojuse tarbimine. 

Paldiski mnt 171 YǀŜǘŀǾ ǇƛƴŘΥ оомр Ƴ2 Aastad 
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bƻǊƳŀŀƭŀŀǎǘŀ ƪǸǘǘŜǎƻƻƧǳǎŜ Ƙǳƭƪ, MWh 383 365 413 296 160 168 148 

bƻǊƳŀŀƭŀŀǎǘŀ ƪǸǘǘŜǎƻƻƧǳǎŜ ŜǊƛƪŀǎǳǘǳǎΣ ƪ²ƘκƳ2 116 110 125 89 48 51 45 

 

Paldiski mnt 171 soojuse tarbimine oli aastatel 2004-2005 keskmiselt 374 MWh/a  ning pªrast 

renoveerimisi on k¿ttesoojuse tarbimine keskmiselt 159 MWh/ a, mis annab suhteliseks 
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k¿ttesoojuse sªªstuks 58%. Elamispinna jªrgi on 2010. aasta k¿ttesoojuse erikasutus 

normaalaastale taandatuna 49 kWh/(m
2
a). Arvestades, et osa sooja tarbevees¿steemi 

ringluskadudest moodustab nn kasulik hoone k¿te k¿tteperioodil, v»ib kogu hoone 

k¿ttesoojuse vajaduseks elamispinna kohta hinnata 57 ehk ~60 kWh/(m
2
a). K¿ttesoojuse osas 

tuleb jªlgida, kas soojaveevarustus on tsentraalne (ehk esinevad torustiku jahtumiskaod, nn 

kªterªtikuivati) v»i korterip»hine (elektriboileri jahtumiskaod on vªiksemad, v»rreldes 

tsentraalse sooja tarbeveevarustusega). 

Joonis 3.1 illustreerib k¿ttesoojuse erikasutuse d¿naamikat aastatel 2004-2010. 

 

 

Joonis 3.1 Paldiski mnt 171 k¿ttesoojuse kasutuse v»rdlus viimastel aastatel. 

 

Nªide 2. 

Mahtra 52 on 5-korruseline, kolme trepikojaga suurpaneelelamu. Tabel 3.2 annab ¿levaate 

Mahtra 52 k¿ttesoojuse tarbimisest. 

Tabel 3.2 Mahtra 52 k¿ttesoojuse tarbimine. 

Mahtra 52 YǀŜǘŀǾ ǇƛƴŘΥнпумΣр Ƴ2 Aastad 
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bƻǊƳŀŀƭŀŀǎǘŀ ƪǸǘǘŜǎƻƻƧǳǎŜ ƘǳƭƪΣ a²Ƙ 393 393 363 298 233 187 204 

bƻǊƳŀŀƭŀŀǎǘŀ ƪǸǘǘŜǎƻƻƧǳǎŜ ŜǊƛƪŀǎǳǘǳǎΣ 
kWh/m2 

158 158 146 120 94 75 82 

Mahtra 52 soojuse tarbimine oli aastatel 2004-2005 keskmiselt 393 MWh/ a ning pªrast 

renoveerimisi on k¿ttesoojuse tarbimine keskmiselt 196 MWh/a , mis annab suhteliseks 
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k¿ttesoojuse sªªstuks 50%. V»rreldes Paldiski mnt 171 majaga on Mahtra 52 k¿ttesoojuse 

eritarbimine 2010. aastal 37 kWh/(m
2
a) v»rra suurem. 

Elamispinna jªrgi on 2010. aasta k¿ttesoojuse erikasutus normaalaastale taandatuna 

90 kWh/(m
2
a). Arvestades, et osa sooja tarbevee s¿steemi ringluskadudest moodustab nn 

kasulik hoone k¿te k¿tteperioodil, v»ib kogu hoone k¿ttesoojuse vajaduseks elamispinna 

kohta hinnata 98 ehk ~100 kWh/(m
2
a). 

¦ks v»imalikke sellise suhteliselt suure erinevuse p»hjuseks, v»rreldes Paldiski mnt 171 

hoonega, v»ib olla Mahtra 52 erinev katuse soojustuse paksus (vªiksem 50 mm v»rra) ja 

erinev vahetatud akende ja r»duuste osakaal, st Paldiski mnt 171 korral 100% uued ja Mahtra 

52 korral 54% pindala jªrgi uued. 

Joonis 3.2 illustreerib k¿ttesoojuse erikasutuse d¿naamikat aastatel 2004-2010. 
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Joonis 3.2 Mahtra 52 k¿ttesoojuse kasutuse v»rdlus viimastel aastatel. 

 

Nªide 3. 

J. S¿tiste tee 45 on 9-korruseline, kahe trepikojaga suurpaneelelamu. Tabel 3.3 annab ¿levaate 

J. S¿tiste tee 45 k¿ttesoojuse tarbimisest. 

 

Tabel 3.3 J. S¿tiste tee 45 k¿ttesoojuse tarbimine. 
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bƻǊƳŀŀƭŀŀǎǘŀ ƪǸǘǘŜǎƻƻƧǳǎŜ ƘǳƭƪΣ a²Ƙ 516 388 305 275 254 247 285 

bƻǊƳŀŀƭŀŀǎǘŀ ƪǸǘǘŜǎƻƻƧǳǎŜ ŜǊƛƪŀǎǳǘǳǎΣ ƪ²ƘκƳ2 123 93 73 66 61 59 68 
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Hoonet on erinevatel aastatel jªrk-jªrgult renoveeritud. 2008-2009 oli k¿ttesoojuse 

erikasutuse normaalaasta kohta 60 kWh/(m
2
a). 2010. enam eGain s¿steemi ehk 

ilmaennustusel p»hinevat soojuss»lmest vªljastatava k¿ttevee reguleerimist ei kasutata, 

mist»ttu ilmselt k¿ttesoojuse erikasutus veidi t»usis (vt eelneva tabeli viimas rida). 

2001. aastal oli kogu soojuse kasutus 845 MWh, millest k¿te moodustas 699 MWh , mis teeb 

normaalaasta k¿ttesoojuse kasutuseks 727 MWh  ja vastavaks k¿ttesoojuse erikasutuseks 

174 kWh/(m
2
a). Seega v»ib hinnata renoveerimiste tulemusel k¿ttesoojuse suhteliseks 

sªªstuks 66%. 

Elamispinna jªrgi on 2010. aasta k¿ttesoojuse erikasutus normaalaastale taandatuna 

72 kWh/(m
2
a), eelnevas tabelis on erikasutuse vªªrtus antud kºetava pinna kohta. Arvestades, 

et osa sooja tarbevee s¿steemi ringluskadudest moodustab nn kasulik hoone k¿te 

k¿tteperioodil, v»ib kogu hoone k¿ttesoojuse vajaduseks elamispinna kohta hinnata 

~80 kWh/(m
2
a). 

Joonis 3.3 illustreerib k¿ttesoojuse erikasutuse d¿naamikat aastatel 2004-2010. 

 

Joonis 3.3 J. S¿tiste tee 45 k¿ttesoojuse kasutuse v»rdlus viimastel aastatel. 

 

3.2.1 K¿ttesoojuse sªªstupotentsiaali hindamise lªhtepunktid 

Kªesolevas peat¿kis on antud indikatsioon normaalsele k¿ttesoojuse sªªstu suurusele. 

Tºº maht ei nªinud ette tutvuda majade seisukorraga nii p»hjalikult, et saaks konkreetsema 

pildi iga hoone energiasªªstu v»imalustest, nende elluviimiseks vajalikest meetmetest, 

tasuvusest ja sellest tekkivast k¿ttesoojuse erikulu vªhenemisest. Pole tªpselt teada uute vastu 

vahetatud akende ja uste osakaal, »huvahetuse olukord, sise»hu parameetrid jms. Tªpsema 

ettekujutuse k¿ttesoojuse sªªstu v»imalustest ja nende ellurakendamise kavast annab 

energiaaudit. 

Siin kohal hinnati vaid, milliseks v»ib kujuneda k¿ttesoojuse kasutus realistliku tarbimise 

tingimustes, kusjuures eeldati n»uetekohase sisekliima parameetrite olemasolu. Palju ju s»ltub 

ka elanike harjumuslikust kªitumisest. Antud sªªstu hinnang on pigem hinnang tulevasele 

k¿ttesoojuse tarbimise vªhenemisele, v»rreldes praegusega. 

Korterelamute k¿ttekulud on taandatud normaalaastale, mille p»hjal on leitud eritarbimine 

elamispinna kohta. Eelmise kolme nªite p»hjal v»ib ºelda, et energiasªªstumeetmete 

tulemusena v»ib saavutatav tarbimise tase olla erinev ja see s»ltub ka konkreetsest hoonest 

ning rakendatavatest meetmetest. Haljala aleviku kohta eeldame, et soojustagastusega 

ventilatsiooni vªlja ei ehitata selle kapitalimahukuse poolest ning p»hiliseks meetmeks on 

piirete soojustamine (k¿ttes¿steem on juba korterip»hiselt reguleeritav). Lªhtuvalt ¿laltoodud 
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andmetest on saavutatavaks k¿ttesoojuse eritarbimise vªªrtuseks hinnatud 80 kWh/(m
2
a), vt 

ka Tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Korterelamute olemasolevad ja hinnangulised saavutatavad soojuse 

eritarbimised. 

Korteri¿histu Aadress 

Normaalaasta 

soojuse kasutus 
Eritarbimine  Eesmªrk 

MWh  kWh/(m
2
a) kWh/(m

2
a) 

K¦ T»mbetuul P»llu 4 70 98,5 80 

K¦ Haljala P»llu 6 81 114,1 80 

K¦ Haljala P»llu P»llu 8 282 136,4 80 

K¦ Pªªsuke Rakvere mnt 6 156 140,8 80 

K¦ Haljala Kask Rakvere mnt 8 113 82,1 80 

K¦ Kungla Tallinna mnt 6 196 165,8 80 

K¦ Haljala Pappel Tallinna mnt 10 163 135,5 80 

K¦ Haljala Kastan Tallinna mnt 12 236 165,8 80 

K¦ Haljala Lootus Tallinna mnt 14 247 171,9 80 

K¦ Haljala Parri Tallinna mnt 16 196 138,5 80 

K¦ Haljala Vesta Tallinna mnt 18 191 135,0 80 

K¦ Eevako Tallinna mnt 20 145 162,4 80 

K¦ Mªekalda Tallinna mnt 22 181 127,0 80 

 

Rakvere mnt 12 ja Tallinna mnt 8 hoone korral arvestati, et renoveerimisel on v»imalik 

tagada soojuse tarbimistase sarnaselt korterelamutele. Lasteaed on renoveeritud ning soojuse 

kasutuse langust ette ei nªhtud. Vallamaja korral hinnati samuti, et tarbimine jªªb sisuliselt 

samaks. Teiste mitteelamute korral hinnati soojuse eritarbimise tasemeks 100 kWh/(m
2
a), mis 

on lªhedane renoveeritud lasteaia omale. 

 

Tabel 3.5 Mittekorterelamute olemasolevad ja hinnangulised saavutatavad soojuse 

eritarbimised. 

Objekt  Aadress 

Normaalaasta 

soojuse kasutus 
Eritarbimine  Eesmªrk 

MWh  kWh/(m
2
a) kWh/(m

2
a) 

Eraarst Koidu Saamot Rakvere mnt12 

46 233 80 O¦ Haljala Hambaravi Rakvere mnt12 

Eraarst Rahel Saar Rakvere mnt 12 

Internaat Tallinna mnt 8 97 148 80 

G¿mnaasium Rakvere mnt 10 648 147 100 

Lasteaed Schºnbergi tee 1 287 107 107 

Rahvamaja Tallinna mnt 13 359 157 100 

Vallamaja Rakvere mnt 3 132 122 122 

V»imla Rakvere mnt 10 260 187 100 
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Olgu veelkord r»hutatud, et tegemist on lihtsustatud hinnanguga ning iga hoone potentsiaal 

k¿ttesoojuse sªªstmiseks selgub hoone energiaauditi lªbiviimise kªigus ning l»plike 

renoveerimismeetmete valikus. Hoonetele energiaauditite teostamine ei olnud antud tºº 

¿lesandeks Hoonete k¿ttesoojuse tarbimise aspekte on hinnatud kaugk¿tte soojuse 

tarbimismahtude seisukohalt lªhtudes. 

 

3.3 ¦hiskondlikud hooned 

3.3.1 Koolimaja 

Koolimaja (Joonis 3.4) on renoveerimata. Renoveerimise tulemusena v»ib kaugk¿ttesoojuse 

tarbimine praeguselt tasemelt 648 MWh /a normaalaasta jªrgi langeda 441 MWh -ni aastas 

ehk 32%. 

 

Joonis 3.4 Koolimaja  

3.3.2 V»imla 

V»imla (Joonis 3.5) on renoveerimata. Renoveerimise tulemusena v»ib kaugk¿ttesoojuse 

tarbimine praeguselt tasemelt 260 MWh /a normaalaasta jªrgi langeda 139 MWh -ni aastas 

ehk 46%. 

 

Joonis 3.5 V»imla 

3.3.3 Lasteaed 

Lasteaed (Joonis 3.6) on renoveeritud, sh paigaldatud soojustagastusega 

ventilatsioonis¿steem. 
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Lasteaia kaugk¿ttesoojuse aastane tarbimine on tasemel 287 MWh /a normaalaasta jªrgi. 

Tellija poolt esitatud tarbimisandmetest nªhtub, et v»rreldes 2008. aastaga on lasteaed 2011. 

aastal tarbinud kaugk¿ttesoojust normaalaasta jªrgi 2,6 korda vªhem. Kaugk¿tte seisukohalt 

ei oma tªhtsust, kui palju ja milleks hoones kasutatakse elektrit energiavajaduse 

rahuldamiseks. Kaugk¿tte seisukohalt on oluline olemasolev soojuse tarbimismaht, aga t»si ta 

on, et 2,6 kordne langus esitatud tarbimisandmete jªrgi nªitab lasteaia kui asutuse tarbimises 

olulisi muutust kaugk¿ttes¿steemi seisukohalt. 

 

Joonis 3.6 Lasteaed 

 

3.3.4 Vallamaja 

Vallamaja (Joonis 3.7) korral on arvestatud piirete soojustamisega osaliselt, st uuema majaosa 

osas. Vallamaja koosneb kahest hoonest: vallamaja ja pastoraat. Vallamaja aknad on vªlja 

vahetatud kahekordse klaaspaketiga kaasaegsete akende vastu ja on paigaldatud 

soojustagastusega sundventilatsioonis¿steem. 

Vallamaja korral soojuse tarbimise langust ette ei nªhta. 

 

 

Joonis 3.7 Vallamaja 

 

3.3.5 Tallinna mnt 8, huvikeskus 

ìppehoone (endine internaat) on renoveerimata, vt ka Joonis 3.8. Renoveerimise tulemusena 

v»ib kaugk¿ttesoojuse aastane tarbimine praeguselt tasemelt 97 MWh /a normaalaasta jªrgi 

langeda 53 MWh -ni aastas ehk 46%. 
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Joonis 3.8 Huvikeskus 

3.3.6 Rahvamaja 

Rahvamaja (Joonis 3.9) on valdavalt renoveerimata. Osasid ruume teenindab 

soojustagastusega sundventilatsioonis¿steem, mida kªitatakse vastavalt vajadusele. 

Renoveerimise tulemusena v»ib kaugk¿ttesoojuse aastane tarbimine praeguselt tasemelt 

359 MWh /a normaalaasta jªrgi langeda 228 MWh -ni aastas ehk 36%. 

 

 

Joonis 3.9 Rahvamaja 

3.3.7 Ambulatoorium 

Ambulatoorium (Joonis 3.10) on renoveerimata. Renoveerimise tulemusena v»ib 

kaugk¿ttesoojuse aastane tarbimine praeguselt tasemelt 46 MWh /a normaalaasta jªrgi 

langeda 16 MWh -ni aastas ehk 66%. 

 

Joonis 3.10 Ambulatoorium  
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3.4 Korterelamud 

3.4.1 P»llu 4 

P»llu 4 (vt ka Joonis 3.11) hoonel on soojustatud otsaseinad. Pikiseinad on soojustamata. 

Pººningu soojustuse osas info puudub. Kuna on paigaldatud uus katus ning vaadates 

tarbimisandmeid, siis v»ib eeldada, et ka pººningu p»rand on tªiendavalt soojustatud. Enamik 

akendest on vahetatud, nt on vahetamata trepikodade aknad. 

Renoveerimise tulemusena v»ib kaugk¿ttesoojuse aastane tarbimine praeguselt tasemelt 

70 MWh /a normaalaasta jªrgi langeda 57 MWh -ni aastas ehk 19%. 

 

 

Joonis 3.11 P»llu 4 

 

3.4.2 P»llu 6 

P»llu 6 (vt ka Joonis 3.12) hoonel on soojustatud otsaseinad ning r»dudeta pikisein. Pººningu 

soojustuse osas info puudub, kuid eeldatavasti on pººningu p»rand soojustamata. Enamik 

akendest on vahetatud, nt on vahetamata trepikojaaknad. 

Renoveerimise tulemusena v»ib kaugk¿ttesoojuse aastane tarbimine praeguselt tasemelt 

81 MWh /a normaalaasta jªrgi langeda 57 MWh -ni aastas ehk 30%. 

 

Joonis 3.12 P»llu 6. 

 






































































































