Vosul, vallamajas 07.11.2019 kell 11.00 — 11.50

Vosu alevik, Laine tn 13 Kinnistu ja Lihiiimbruse detailplaneeringu avaliku viljapaneku ja
arutelu protokoll ja tulemused

Avalikul arutelul osalenute nimekiri on lisatud protokollile.

Vosu alevik, Laine tn 13 kinnistu ja l&hitimbruse detailplaneeringu avalik viljapanek toimus
21.10.2019-4.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuviiteid voi tdpsustusi planeeringule 4.11.2019
seisuga ei esitatud.

Vosu alevik, Laine tn 13 kinnistu ja ldhiiimbruse detailplaneceringu avalikul arutelul osales Haljala
valla planeerimis ja -keskkonnaspetsialist Kuldar Parn (edaspidi planeeringu korraldaja esindaja),
Johannes Rump - Laine tn 9 omanik, Mehis Rump — Laine tn 9 omaniku esindaja, Kiilli Oisma —
planeerija, Raivo Vidder — Laine tn 13 omanik, Helle-Maie Strandmann — Laine tn 11 omanik, Tauno
Aadma — Laine tn 12 esindaja, Maret Truusalu — Laine tn 12 esindaja.

Detailplaneeringu avaliku arutelu avab planeeringu korraldaja esindaja, kes tutvustab planeeringut ja
planeeringute kohta esitatud kiisimusi.

Avaliku arutelu kaigus registreeriti Laine tn 12 omanikult Leon Grabelt 06.11.2019 Kirjalikult
saabunud kiisimused:

1. Uued kaablid (Laine tn 12 Kkinnistul) Laine tn 13 tarbeks pole detailplaneeringu joonistel
ndidatud olemasolevatele kitsendusaladele, kuigi detailplaneeringu seletuskiri seda iitleb.
Servituudiala Laine tn 12 kinnistul puudub.

OTSUSTATI: Maakaabel viiakse olemasolevatele kitsenduste aladele.

2. Laine tn 13 Kkinnistu detailplaneeringu jéargi on voimalik abihoone rajamine Laine tn poolsele
kinnistu piirile ilma tulemiitirita. Sellise lahendusvariandi realiseerumisel ei arvesta
detailplaneering olemasoleva ,Neptuni“ vundamendiga, kui potentsiaalselt taastatava
(rekonstrueeritava) hoonega, kuna olemasoleva vundamendi kaugus Laine tn 13 Kkinnistu
piirist on alla 8m.

OTSUSTATI: Taiendada detailplaneeringu seletuskirja punkti 8. lausega ,, Hoonete ehitamisel
Laine tn 12 kinnistu piirist 1ihemale kui 8 m tuleb arvestada projekteerimisel tulekindla miiiiri
vai seinaga. Tulekindluse aste méératakse projekteerimise kaigus.*

Lisakiisimused

1. Mehis Rump — Laine tn 9 esindaja — Seletuskirjas on 6eldud, et méaratakse teeservituut, aga
ei ole tapsustatud kellele ja kuidas teeservituut médratakse.

OTSUSTATI Téiendada detailplaneeringu seletuskirja punkti 6.2 teeservituudi sisu jargmiselt —
,»Kinnistust 1duna poole jddva Laine tdnavaga paralleelsele osale seatakse 2 m laiune teeservituut
naaberkinnistute igakordsete omanike kasuks.*



Avaliku arutelu ja véljapaneku tulemusel tdiendatakse detailplaneeringut jargmiselt:

1) Maakaabel viiakse olemasolevatele kitsenduste aladele.

2) Taiendatakse detailplaneeringu seletuskirja punkti 8. lausega ,, Hoonete ehitamisel Laine tn
12 kinnistu piirist 1ahemale kui 8 m tuleb arvestada projekteerimisel tulekindla miiiiri voi
seinaga. Tulekindluse aste madratakse projekteerimise kéigus.

3) Taiendatakse detailplaneeringu seletuskirja punkti 6.2 teeservituudi sisu jargmiselt —
Kinnistust 16una poole jddva Laine tinavaga paralleelsele osale seatakse 2 m laiune
teeservituut naaberkinnistute igakordsete omanike kasuks.*

Peale tdienduste sisseviimist saab detailplaneeringu esitada vallavalitsusele kehtestamiseks.

Protokollis ja koostas:

/allkirjastatud digitaalsel
Ingrid Nurmsalu



